Roslagsvatten

Sa gar VA-anslutningen till

Nedan framgar viktiga begrepp och hur du ansluter dig till vatten och avlopp.

Anslutning med LTA - Latt tryckavlopp

Din fastighet kommer ansluta sig till ett LTA-nat. LTA betyder Latt tryckavlopp och innebar att spillvattnet
transporteras i trycksatta ledningar som féljer terrangen. Varje fastighetsagare pumpar sitt avlopp fran en LTA-
tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen. Om ett omrade byggs ut med LTA tillhandahaller
Roslagsvatten en LTA-tank med tillhérande pump. Lds mer i “LTA - ansvar, skétsel och larm”.

Fastighetens forbindelsepunkt

Forbindelsepunkten ar gransen mellan den allmanna VA-anlaggningen och fastighetens egen VA-installation. |
normalfallet placeras forbindelsepunkten c:a 0,5 m utanfor fastighetsgransen. Fastighetsdgaren ansvarar for
utbyggnad och drift av VA-anlaggningen pa sin sida av férbindelsepunkten. Nar forbindelsepunkten &r
upprattad formedlas den till fastighetsagaren av VA-huvudmannen med en VA-anslutningskarta. Roslagsvatten
har ett vattentryck som variera mellan 25-70mvp vid fastighetsdgarens Forbindelsepunkt beroende pa var och
hur hogt forbindelspunkten ar beldgen. | och med det borjar de allmanna bestammelserna for brukande av
allmanna vatten- och avloppsanlaggningar (ABVA) samt VA-taxan att gélla. Dessa hittar du pa var hemsida.

Anlaggningsavgift
Nar VA-natet ar utbyggt och klart att ansluta till, faktureras anlaggningsavgift enligt gdllande VA-taxa.

Anlaggningsavgift ar i princip en engangsavgift. Men eftersom den bestar av olika delar kan férandringar pa
fastigheten, som relaterar till VA-taxan, aktualisera avgift som inte tidigare ar fakturerad. En sadan foérandring
ar exempelvis tillbyggnad av ytterligare en lagenhet.

Nar anldaggningsavgiften ar betald har fastigheten ratt att ansluta sina privata ledningar till det allmanna VA-
natet.

Skicka in VA-anmalan och bestall din LTA-tank

Nar du vill ansluta dig skickar du in en VA-anmalan till Roslagsvatten. Blanketten VA-anmalan skickas ut
tillsammans med fakturan fér anlaggningsavgiften och finns ocksa att ladda ner pa var hemsida. Nar fakturan ar
utstalld kan du bestalla din LTA-tank.

Du kan skicka in VA-anmalan och bestdlla LTA-tanken forst nar Roslagsvattens arbete ar fardigt.

Dags fér dig att griava och ordna markarbetet pa din fastighet

Du som fastighetsagare ansvarar for att grava ner och installera ledningar pa din fastighet, fran ditt hus fram till
forbindelsepunkten samt grava ner LTA-tank med tillhérande el-matning och larm, se ”Installationsbeskrivning”
for anvisningar. Du behodver ocksa installera en varmekabel fram till forbindelsepunkten om ledningarna pa din
fastighet inte har forlagts pa frostfritt djup eller om du ansluter mot en kulvertledning vid férbindelsepunkten.

Sannolikt behdver du anlita en entreprendr som graver och hjdlper dig med markarbetet.

Om du ar osdker pa var du ska placera tanken kan vi komma ut och ge dig rad. Kontakta Roslagsvattens
nyanslutningsgruppen, sa hjalper vi dig vidare.

Ordna en plats for vattenmataren

Du ansvarar for att ordna en hallare for vattenmataren, en sa kallad vattenmatarkonsol. Den ska vara placerad
frostfritt och lattatkomlig dar vattenledningen kommer in i huset. Matarens placering ska folja Roslagsvattens
instruktion, se ”Vattenmatare —installation och ansvar”.



Roslagsvatten

Tathetsprovning

Ledningarna mellan férbindelsepunkten och vattenmataren ska alltid tathetsprovas. Tathetsprovningen utfors
av Roslagsvatten eller en auktoriserad fackman. Om annan an Roslagsvatten utfor tathetsprovning ska
protokollet godkannas av Roslagsvatten innan vattenmataren bestélls. Har protokoll inte inkommit till
driftsattningen, tathetsprovar Roslagsvatten ledningarna mot en avgift enligt taxa.

Boka tid for driftsdttning och installation av LTA-pump och vattenmatare

Né&r du ar klar med VA-installationen pa din fastighet och har genomfért och fyllt i alla punkter i
"Fardiganmalan” samt har betalat anldggningsavgiften, bokar du en tid med Roslagsvatten for driftsattning.
Roslagsvatten kommer da ut och synar av fastighetens VA-installation och gar igenom checklistan
"Fardiganmalan” som du fyllt i.

Om installationen dr utan anmarkning, medges anslutning och vattenmatare och LTA-pump installeras.

Observera att du kontaktar Roslagsvatten tre ganger. Forst kontaktar du Roslagsvatten for bestallning av LTA-
tanken. Nar den och VA-ledningarna ar nedgravda och arbetet ar, klart kontaktar du Roslagsvatten en andra
gang for sjalva driftsattningen. Roslagsvatten kommer da ut med LTA-pumpen och vattenmaétaren och
installerar dessa om installationen pa din fastighet &r utan anmaérkning. Fastighetsagaren ansvarar for det egna
arbetet. Du kontaktar Roslagsvatten en tredje gang for sluttémning av enskild avloppsanlaggning, se nedan.

Sluttdmning av enskild avloppsanlaggning

Nar ditt avlopp ar anslutet till det allmanna ledningsnatet behodver du kontakta Roslagsvatten for att bestalla
sluttémning av fastighetens enskilda avloppsanlaggning fran Roslagsvatten. Vi paminner dig om detta nar du
anslutit dig.

Ny installation eller vasentlig fordandring i avloppslosning kraver anmalan hos byggnadsnamnden

Innan du pabdrjar installation av nytt VA eller gor vasentlig forandring av VA inom din fastighet, ska anmalan
for va-installation goras till kommunens bygglovsenhet och du ska ha fatt ett startbesked innan arbetet far
paborjas. Startbeskedet behovs inte bara for att ansluta de ledningar eller andra de ledningar som berérs, utan
galler dven de gravarbeten som behovs for atgarden.

(Om installationen goérs utan startbesked och byggnadsnamnden far kinnedom om detta, &r ndmnden enligt
lag skyldig att starta ett tillsynsdrende med syfte att utdoma en sanktionsavgift/béter.)

Till anmélan bifogar du en VA-situationsplan, dar ledningar och brunnar ritas in fran férbindelsepunkt fram till
anslutning i byggnad.

Eventuellt nytillkommet vatrum eller kok ska ocksa redovisas pa separat planritning. Byggnadsnamnden tar ut
en avgift for startbesked.

Kontakta byggnadsnamnden i din kommun om du har fragor om detta.

Vialkommen som VA-abonnent!
Nu kan du njuta av vart goda dricksvatten och att vi tar hand om ditt spillvatten pa ett miljoriktigt satt.



FIddesschema VA-anslutning

Av processbeskrivningen nedan framgar hur anslutningen till Roslagsvattens ledningar gar till.

Roslagsvatten har byggt klart VA-anlaggningen.

|

Fastighetsagaren skickar in VA-anmalan och Fastighetsdagaren anmaler férandring av
bestaller LTA-tanken hos Roslagsvatten. avloppsanlaggningen till byggnadsnamnden.

Fastighetsagaren bygger ledningar, installerar LTA-
tank och forbereder for vattenmatare pa sin fastighet
enligt Roslagsvattens installationsbeskrivning.

Fastighetsagaren fyller i komplett fardiganmalan.

Fastighetsagaren betalar
fakturan.

Fastighetsagaren bestaller driftsattning med
installation av LTApump och vattenmatare.

Ar fastighetens
VA-installation utan
anmarkning?

Fastighetsagaren bestaller sluttdmning av
den enskilda avloppsanlaggningen
hos Roslagsvatten.

Valkommen som VA-kund!
VA-anlaggningen ar klar att anvandas.
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1. Roslagsvattens huvudledningar

2. Servisledningar, vatten ¢ 32 mm,
spillvatten @ 40 mm

3. Forbindelsepunkt med servisventiler

4. LTA-tank med pump

5. Trycksatt spillvattenledning @ 40 mm

6. Vattenledning @ 32 mm

| 7. Varmekabel fram till servisventiler/

forbindelsepunkt om ledningar inte
forlaggs frostfritt. Alternativt kan

varmekabel dras inuti vattenledningen.

8. Spillvattenledning sjalvfall till LTA-tank
%110 mm
9. Pumplarm i huset. Rekommenderad
placering ar kok eller hall
10. Avluftning 6ver taknock
11. Dagvatten fran takavvattning och
dranering avleds till stenkista eller
dike
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12. Nivalinje. Overkant lock under golvniva

13. Spolbrunn pa spillvattenledning @ 110 mm,
stigaror ¢ 200 mm ca 1 m fran tank

14. Femledarkabel fér elmatning pump och larm

15. Vattenmatare i uppvarmt och atkomligt
utrymme

16. Dubbelbetackning

17. Elcentral med separata sakringar (trog 10A) for
pump, pumplarm och varmekabel Sékringarna
ska vara uppmarkta

18. Backventil skall monteras i nara anslutning till
servisventilen

19. Lovrens

20. Ansvarsgrans vid forbindelsepunkten.
Fastighetsdagaren ansvarar for installation och
anlaggning pa fastighetssidan av gransen.
Roslagsvatten ansvarar pa motstaende sida
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. Utfylinad bergkross 0-8 eller 0-16

. Fyllning under tank 100 mm

. Fiberduk/Bottenpackning

. Spillvattenledning sjalvfall g 110 mm

. Spolbrunn 110 mm, 200 mm stigaror
med betdckning

. Pump

. Trycksatt brunmarkt spillvattenledning ¢ 40 mm

8. Femledarkabel fér elmatning pump och larm
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LTA — ansvar, skotsel och larm

LTA betyder Latt tryckavlopp och innebar att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som féljer
terrangen. Varje fastighetsagare pumpar da sitt avliopp fran en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta
huvudstammen. Detta skiljer sig fran sjalvfallsnat dar spillvattnet rinner till huvudstammen utan féregaende
pumpning. Om en fastighet ansluts till ett LTA-nat tillhandahaller Roslagsvatten en LTA-tank med tillhérande
pump, dessa ingar i anlaggningsavgiften.

LTA-pumpen transporterar bort fastighetens spillvatten

Spillvatten fran fastigheten rinner till LTA-tanken dar det samlas upp innan det transporteras vidare med hjalp
av LTA-pumpen. LTA-pumpen har en inbyggd automatik for start, stopp och larmniva. Pumpen férvantas arbeta
felfritt i aratal utan att férebyggande service behdvs. Om pumpen av nagon anledning inte skulle fungera,
startar det automatiska larmsystemet. Larmet placeras i kdk eller hall dar det latt uppmarksammas.

Roslagsvatten tillhandahaller LTA-tank och LTA-pump — fastighetsdgaren ansvarar for markarbete och
elférsoérjning

Roslagsvatten tillhandahaller LTA-tank och LTA-pump samt ansvarar for drift och skétsel av LTA-pumpen under
forutsattning att inget otillatet tillfors LTA-tanken.

Fastighetsagaren ansvarar for att grava ner LTA-tanken och ordna markarbetet inne pa fastigheten.
Fastighetsagaren ansvarar ocksa for att stromforsorja LTA-pumpen samt att sdkerstalla att inget otillatet tillfors
LTA-pumpen.

Roslagsvatten ansvarar for normala reparationer och fastighetsdgaren ansvarar vid misskotsel
Om LTA-pumpen havererar ansvarar Roslagsvatten i normalfallet for reparationen.

Det ar endast tillatet att tillféra bad-, dusch-, tvatt-, disk-, eller toalettvatten, s.k. spillvatten, till LTA-pumpen.

Det ar inte tillatet att spola ner skrap och dylikt som inte hér hemma i
avloppet. LTA-pumpen kan inte ta hand om exempelvis vatservetter,
bindor, bldjor, klader, trasor, tops eller sand. Stérre mangder fett kan
ocksa orsaka problem i alla typer av avlopp. Torka istallet fettet ur
stekpannan med hushallspapper innan du diskar, och hall matolja i
exempelvis en pet-flaska som du forsluter och slanger i soppasen.

Om LTA-pumpen havererar pa grund av att LTA-pumpen tillforts nagot
som inte ar tillatet, star fastighetsdgaren for samtliga kostnader som
uppstatt vid reparationen.
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Vad hénder vid larm fran LTA-pumpen?
LTA-pumpen ar forsedd med larm for att uppmarksamma stérningar och haverier. LTA-pumpen kan bland

annat larma vid tillfalligt utslapp av stora vattenméangder. Undvik att tillfora vatten i avloppet tills felet ar
atgardat. Avvakta da for att se om problemet upphor nér vattennivan i tanken sjunkit.

Om larmet fortsatter, kontrollerar du att alla sakringar ar hela, att strombrytarna ér tillslagna och att strom
finns fram till pumpen innan du kontaktar Roslagsvatten.

Om larmet fortsatter ljuda efter att du kontrollerat ovanstaende, kontaktar du Roslagsvatten. Du nar
Roslagsvatten pa 08-540 835 00. Efter ordinarie kontorstid hanvisas du dar till beredskapsorganisationen.

\,
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Vattenmatare — installation och ansvar

Vattenmataren mater din férbrukning och sakerstéller att du bara betalar for vattnet som du anvéant.

Roslagsvatten tillhandahaller och ager vattenméataren samt ansvarar for montering, flytt och byte av

vattenmataren.

Du som fastighetsagare ansvarar for den arliga avlasningen.

Du som fastighetsagare ansvarar ocksa for att vattenmataren inte skadas och ar lattatkomlig for avlasning,
kontroll och byte. Vattenmétaren behéver skyddas mot bade viarme och kyla. Vattenmétare som placeras i
ouppvarmda utrymmen riskerar att frysa sonder, vilket kan orsaka stora vattenskador samt generera

merkostnad for bade dig som fastighetsdgare och Roslagsvatten.

Vattenmataren monteras pa en vattenmatarkonsol som fastighetsagaren ansvarar for att montera pa en plats

som ar godkdnd av Roslagsvatten.

Placering av vattenmdtare

e Vattenmataren placeras i ett frostfritt utrymme.

e  Matarplatsen bor vara upplyst.

e  Vaggparti och golvet intill maste tala lackage av vatten.

e Avstangningskulventiler monteras pa varje sida om
madataren.

e Vattenméataren monteras i en vattenmatarkonsol och ska
vara anpassad for Roslagsvattens vattenmatare for villa

som mater 220 mm. Avstangningsventil

e Matarkonsolen ska vara anpassad efter storleken pa

vattenmataren, anvand inte forminsknings- eller y

overgangskopplingar.

000T - 00S

e Belysning

Matarkonsol

Avstangningsventil

0061

Ev golvbrunn
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Ordlista for vatten och avlopp

ABVA

Allmdnna bestdammelser for anvdndandet av
den allmanna vatten- och avloppsanlaggning
och Information till fastighetsagare.

Allman vatten- och avloppsanlaggning

En VA-anlaggning 6ver vilket en kommun har
ett rattsligt bestdmmande inflytande, och som
har ordnats och anvands for att uppfylla
kommunens skyldighet enligt lag om allmanna
vattentjdnster (SFS 2006:412).

Anlaggningsavgift

Engangsavgift som fastighetsagaren betalar for
ratten att ansluta sig till den allmdnna VA-
anldggningen.

Anlaggningsavgiften varierar beroende pa vilka
andamal (dricksvatten, spillvatten,

dagvatten) fastigheten har mojlighet att ansluta
till, ytan pa fastigheten, antal lagenheter samt
tomtstorleken.

Anslutningsavgift
Se anlaggningsavgift

Avlopp
Samlingsbegrepp for spillvatten och dagvatten.

Avluftning

Ror som dras upp over husets nock for att
tillfora luft till avloppsystemet for att forhindra
tryckférandringar och dalig lukt.

Backventil

En backventil slapper fram vatten i ett
rorsystem enbart i en riktning. Ex. kan den
skydda mot intrangande vatten i kallaren.

BDT-vatten
Bad-, Disk- och Tvattvatten fran hushall.

Brukningsavgift

Aterkommande avgift for anviandandet av en
VA-anldggning. Brukningsavgiften har en fast
och en rorlig del som till stor del beror pa
vattenforbrukningen. Avgiften tacker drift- och
underhallskostnader, kapitalkostnader for
investeringar eller andra kostnader for en

allman VA-anlaggning som inte tacks av en
anlaggningsavgift.

Braddning

En braddning ar ett utsldpp av avloppsvatten
som beror pa att ledningsnétet ar 6verbelastat
pa grund av till exempel stora mangder regn
och om vattenmangden ar storre dn vad natet
klarar av. Braddning kan vara nédvandig for att
minska risken for skador pa t.ex. enskild
fastighet.

Dagvatten

Dagvatten ar vatten som tillfalligt rinner pa
markytan, till skillnad fran exempelvis
grundvatten som rinner i marken och ytvatten
som inte ar tillfalligt, det vill sdga naturliga sjoar
och vattendrag. Oftast menar man vatten fran
hardgjorda ytor sdsom hustak, vagar,
parkeringsplatser och stenlaggningar. Det mesta
dagvattnet ar regn eller smaltvatten fran sno och
is. Dagvatten far ej kopplas till spillvattenledning.

Dagvattenavgift
Avgift som VA-huvudmannen tar ut for att
omhanderta och avleda dagvatten.

Dricksvatten
Vatten som vi kan dricka direkt ur kranen.
Klassas som livsmedel av livsmedelsverket.

Dranering

Diken/r6r for att leda bort grundvatten eller
ytvatten fran ett omrade, exempelvis fran tomt
eller vag.

Dranvatten

Vatten som kommer fran drénering i t ex
husgrund eller tomt. Far ej ledas till
spillvattenledning.

Enskild vatten- och avloppsanlaggning

En VA-anldggning eller annan anordning for
vattenforsorjning eller avlopp som inte ar eller
ingar i en allman VA-anlaggning.
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Fastighetsagare

Den som ager en fastighet. Enligt
vattentjanstlagen jamstalls med fastighetsagare
bland andra arrendator och tomtrattshavare.
Ratten att anvanda en allman VA-anlaggning ar
knutet till fastigheten och inte till
fastighetsagaren och bestar sa lange fastigheten
bestar. Detta innebar att det inte gar att saga
upp ett "VA-abonnemang” och darmed undga
avgiftsskyldighet. VA-huvudmannen kan traffa
avtal med annan an fastighetsdgare om ratt att
fa anvanda VA-anlaggningen. Konsekvensen av
detta blir att det som enligt vattentjanstlagen
géller for fastighetsagaren istallet galler for
anvandaren. Detta innebar att huvudmannen
darefter endast kan krava betalning av den som
han har traffat avtal med.

Frostfritt

Det djup dar vatten och avloppsledningar laggs i
mark utan att frysa sonder vid tjale. |
Stockholmsomradet ar det ca 1,5 m i gronyta.
Motsvarande djup med 100 mm tjock utbredd
isolering ar 1,2 m.

Férbindelsepunkt

Den punkt som upprattas av VA-huvudmannen
for att fastigheten ska kunna anslutas till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnatet.
Punkten anladggs fysiskt i form av en ventil eller
brunn. Roslagsvatten ansvarar for ledningen
fram till forbindelsepunkten. Ledningen in pa
fastigheten, den s.k. servisledningen, ansvarar
fastighetsdgaren for.

Garnityr
Den stang som gar fran den nedgravda ventilen
upp till markniva och avslutas i betackningen.

Huvudledning

Ledning av grovre dimension som leder vatten
till eller fran ett storre antal
abonnenter/byggnader.

Infiltration

Vatten som sakta rinner genom marken, till
exempel vid rening genom sand- eller gruslager
eller dagvatten som infiltreras genom stenkista
pa en fastighet.

Ledningsnat
VA-ledningar som ar sammankopplade med
varandra.

Ledningsratt
Rattighet att Iagga ner och bibehalla och
underhalla VA-ledningar pa annans fastighet.

LPS

LPS kommer fran engelskan och star for ”Low
Pressure Sewer”. | Sverige anvands termen LTA
(Latt tryckavlopp) nar vi talar om tryckavlopp.
Anvands daven som varumarkesnamn.

LTA

Latt tryckavlopp innebar att spillvattnet
transporteras i trycksatta ledningar. Varje
fastighetsagare pumpar sitt avlopp in i den
trycksatta huvudstammen. Detta skiljer sig fran
sjalvfall da vattnet rinner till huvudstammen
utan féregaende pumpning. Om ett omrade
byggs ut med LTA far fastigheten en LTA tank.

LTA-pump

LTA-pumpen sitter i LTA-tanken och pumpar
spillvattnet vidare till huvudledningen. Pumpen
matas med el fran den enskilda fastigheten.

LTA-tank

Tank som samlar upp spillvatten fran
fastigheten med tillhérande LTA-pump som
installeras pa fastigheten.

Liagenhetsavgift

Del av VA-taxan. Begreppet féorekommer pa
vissa fakturor. Lagenhet i detta fall betyder
bostadsenhet. Det ar en avgift som ska tacka -
kostnaden for den nytta fastigheten har av att
vara ansluten till VA-anldaggningen samt drift
och underhall av ledningsnéat och vatten- och
avloppsreningsverk. Aven villor betalar
lagenhetsavgift.

LOD

Lokalt Omhandertagande av Dagvatten.
Anvands bland annat for att ta hand om
dagvatten inom tomt. Det kan goras genom att
t.ex. avleda till en stenkista for infiltration.
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Omvandlingsomrade

Platser dar det pagar en omvandling av t.ex.
fritidshus till aretruntbostader. Antalet
helarsboende i dessa omraden 6kar.
Omvandlingsomraden uppfyller ibland inte
kravet som stélls pa hallbar VA-I6sning.

Pumpstation

Pumpstationer finns pa manga platser i
kommunen och har till uppgift att pumpa vatten
vidare. Roslagsvatten ansvarar for drygt 220
pumpstationer.

Recipient
Ett vattendrag, hav eller sjo som tar emot
dagvatten och renat avloppsvatten.

Roslagsvatten

Roslagsvatten ar ett kommunagt VA-bolag. P
VA-huvudmannens uppdrag distribuerar vi
dricksvatten och renar avloppsvatten i fem
kommuner i Stockholmsomradet - Knivsta,
Vallentuna, Osterdker, Vaxholm och Ekerd. |
Osterdker och Vaxholm ansvarar vi dven for
insamling av hushallsavfall och driver
atervinningscentraler. P3 Ekero ansvarar vi daven
for kundservice avfall. Vi skéter debitering,
kundservice och vattenavlasning i Danderyd och
Taby.

Samfillighet

Sammanslutning av fastigheter som t.ex. har en
gemensam ratt till mark eller har ett
gemensamt ansvar for utférande och drift av en
gemensamhetsanlaggning.

Samrad om forbindelsepunktens lage

| samband med att forbindelsepunktens lage
planeras samrader Roslagsvatten om laget med
fastighetsdgaren. Fastighetsagarens synpunkter
beaktas, men det ar i slutdndan huvudmannen
som bestammer forbindelsepunktens lage.

Servis

Inte att forvaxla med service. Servis dr en
ledning fran Roslagsvattens huvudledning fram
till den enskilde fastighetsagarens hus.
Roslagsvatten bygger en servisavsattning fram
till forbindelsepunkt, ofta i form av ventil eller
brunn. Fran férbindelsepunkten fram till huset
ansvarar fastighetsagaren for anldggande samt
drift och underhall av sin servisledning.

Servisavgift

Del av anlaggningsavgiften i VA-taxan. Avser
framdragning av servisledningar till
forbindelsepunkten for fastigheten.

Servisventil

Anvands for att stanga vattnet till din fastighet.
Den far endast 6ppnas och stangas av
Roslagsvattens personal.

Servitut

Servitut ar en ratt for en fastighet att anvanda
en annan fastighets vag eller brunn med mera.
Ett servitut ar knutet till en viss fastighet, inte
till en viss person. Servitutet géller alltsa oavsett
vem som ager fastigheten. Det finns tva typer
av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett
avtalsservitut bildas genom avtal mellan
fastigheternas agare, ett officialservitut bildas
genom beslut fran Lantmateriet.

Sjalvfallsledning
Ledning dér spill-/dagvattnet leds vidare med
hjalp av gravitation.

SKT
Skandinavisk Kommunalteknik. Leverantor av
LTA-tank och LTA-pump.

Spillvatten

Fororenat vatten fran hushall, industri,
serviceanlaggningar och dylikt.
Hushallsspillvatten

ar det vatten som kommer fran toalett, dusch,
disk- och tvattmaskiner och

liknande.

Spygatt
Brunn for avledning av dagvatten. Ofta illa

placerad i utvandiga kallartrappor. En
riskkonstruktion som bor ses 6ver av
fastighetsagaren.

Tomtyteavgift

Del av VA-taxan. Tomtyteavgiften berdknas
utifran fastighetens areal enligt
forrattningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som vi godkdnner. Tomtyteavgiften ska
bidra till att tdcka kostnaden for det lokala
ledningsnatet. Stora tomter innebér langa
ledningsstrackor fram till nasta fastighet, och
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som darmed ar dyrare for kommunen att
anlagga. Avgiften bidrar ocksa att tiacka
kostnaden for omhandertagande av dagvatten,
da storre byggnadsytor och stérre tomter
genererar mer dagvatten som ska avledas.

Trekammarbrunn

Slamavskiljare dar spillvattnet passerar genom
tre kammare. Tyngre partiklar sedimenteras i
brunnen. Resterande vatten leds ofta vidare till
en infiltration.

Tvakammarbrunn

Slamavskiljare dar spillvattnet passerar genom
tva kammare. Se trekammarbrunn, men samre
avskiljning av tyngre partiklar.

Tryckledning
Trycksatt ledning dar vattnet pumpas for att
forflyttas. Jamfor sjalvfallsledning.

VA
Forkortning for Vatten & Avlopp

VA-installation

Ledningar och ddarmed férbundna anordningar
som inte ingar i en allmdn VA-anlaggning men
som har ordnats for en eller flera fastigheters
vattenforsorjning eller avlopp och ar kopplade
eller avsedda att kopplas till en allman VA-
anlaggning.

VA-huvudman

Organisation som juridiskt och ekonomiskt
ansvarar for VA-verksamheten i respektive
kommun. Roslagsvatten utfor allt arbete at VA-
huvudmannen. | Roslagsvattenkoncernen ar VA-
huvudmannen i respektive kommun
Osteradkersvatten, Vaxholmsvatten,
Vallentunavatten, Knivstavatten och
Ekerovatten.

VA-kollektiv
Alla anslutna till den allmadnna vatten- och
avloppsanlaggningen.

VA-taxa

Ar ett regelverk i form av en prislista antagen av
kommunfullmaktige. VA-taxan reglerar VA-
avgifterna.

VA-anlaggning

En anldggning som har till andamal att
tillgodose behovet av vattentjanster for
bostadshus eller annan bebyggelse. | den
allmanna VA-anlaggningen ingar vattenverk,
avloppsreningsverk, ledningsnat, reservoarer
och pumpstationer samt andra anordningar,
som kravs for att VA-anldaggningen ska fungera
pa avsett satt. | den allmdnna VA-anldggningen
ingar ocksa servisavsattningar fram till
forbindelsepunkter som huvudmannen har
bestamt for varje fastighet. VA-huvudmannen
ansvarar for den allmanna VA-anlaggningen.

Vattenmatare

Vattenforbrukningen hos fastighetsagare
faststalls genom matning av inkommande
kallvatten, om inte VA-huvudmannen
bestammer annat. Vattenmatarens plats ska
vara godkand av VA-huvudmannen, som har
ratt att kostnadsfritt disponera platsen och
ensam har befogenhet att sdtta upp, ta ned,
kontrollera, justera, underhalla samt till- och
frankoppla mataren. Vattenmétaren ingar i den
allmanna VA-anlaggningen.

Vattenmadtarkonsol
Anordning for att fasta vattenmatare pa vagg.

Vattentjdnstlagen

Lag 2006:412 om allménna vattentjanster kallas
vattentjdnstlagen och reglerar forhallandet
mellan kommunen, huvudmannen och
brukaren.

Verksamhetsomrade

Kommunens allmanna vatten- och
avloppstjanster bedrivs inom ett faststallt
geografiskt omrade inom vilket en eller flera
vattentjanster har ordnats eller skall ordnas
genom en allman VA-anlaggning. Uppgift om
verksamhetsomradet finns hos huvudmannen
for den allmanna VA-anldaggningen.

Xylem
Leverantor av LTA-tank och LTA-pump.
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Fardiganmalan

LTA

Fastighetsbeteckning Adress

Namn fastighetsagare Personnummer Telefonnummer

Adress (om ej samma som ovan) | Postnummer och ort

Fastighetsdgarens entreprencor Telefonnummer entreprenor

Fullstandigt ifylld och
undertecknad fardiganmalan
mailas till adress nedan.

Vid fragor kontakta
info@roslagsvatten.se

Fastighetsagare ansvarar for eget
arbete.

08-540 835 00

Fastighetsinstallation — markarbete och rordragning

Fylls i av fastighetsagaren alternativt entreprenor

Klart

Fylls i av Roslagsvatten

Utan
anmarkning

Anmarkning

Anmarkning

1

Anlaggningen ar utférd i enlighet med
Roslagsvattens Installationsbeskrivning.

[

[l

[l

Aterfylining till befintlig markniva kring tanken &r
fardig i enlighet med Roslagsvattens
Installationsbeskrivning.

Tanken ar intakt och har varken kapats eller utsatts
for averkan.

Endast hushallsspillvatten och inget dagvatten,
sasom takavvattning eller drénering ar inkopplat till
LTA-tanken.

Vatten- och spillvattenledningarna ar renspolade.

LTA-tanken ar urpumpad, torr och rengjord. Detta
gors med fordel samma dag som Roslagsvatten
installerar pumpen.

Befintligt avloppssystem ar overkopplat till LTA-
tanken. Kontakta Roslagsvatten vid behov av
samordning.

Spolbrunn pa spillvattenledningen har installerats ca
1 m fran LTA-tanken.

Tryckspillvattenledningen inom fastigheten ar
utford med brunstripad PE-ledning med dimension
enligt Installationsanvisning.

10

Backventil ar installerad vid
fastighetsgrans/ servisventil och &r horisontellt
monterad med pilen uppat.

11

Vattenledningen inom fastigheten ar utférd med
blastripad PE-ledning, dimension 32, SDR11.

12

Ledningarna har forlagts pa frostfritt djup eller
frostskyddats med varmekabel och isolering.

13

Vattenledningen ar tathetsprovad och protokoll har
overlamnats till Roslagsvatten. Om protokoll inte
overlamnats, tathetsprovar Roslagsvatten
ledningarna till kostnad enligt gdllande taxa.

14

Vattenmatarkonsol fér 220 mm matare ar monterad
enligt Roslagsvattens ”Vattenmditare — installation
och ansvar”. Konsolen ska vara placerad frostfritt
och lattatkomlig fér montage, byte och avlasning.
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15

Installationer vid kopplingspunkter till LTA-tank och
ventiler ar fotograferade och inskickade till
info@roslagsvatten.se alternativt lamnas
schaktgropar 6ppna for besiktning.

[l

[l

16

Faktura for anslutning, VA-anlaggningsavgiften, ar
betald.

[l

[l

Fastighetsinstallation - El

Fylls i av Roslagsvatten

sa att larmet uppmarksammas.

[

[

Fylls i av fastighetsdgaren alternativt entreprenor JA Utan Anmérkning Anmirkning
anmarkning

17 | Elinstallation ar utférd av behdrig elinstallator D D D

18 | Pumplarm ar indraget i huset. Placeras i kok eller hall D

19

Elinstallationen ska vara fardig enligt
Installationsbeskrivning. Pump, pumplarm och
eventuell virmekabel ska vara inkopplade med
separata sakringar, trog 10 A. Sdkringarna ska vara
uppmarkta vid elcentralen.

O

O

tryckspillvattenledning.

Roslagsvatten
Fylls endast i av Roslagsvatten Fylls i av Roslagsvatten
JA NEJ Anmarkning
20 | LTA-pumpen ar monterad.
21 | Pump och larm ar funktionskontrollerade.
22 | Tathetsprovning ar utférd pa vattenledning och

23

LTA-tankens placering ar inritad i fastighetskartan.

24

Vattenmataren ar monterad och arbetsordern ifylld

25

Roslagsvatten medger att fastighetsinstallationen ansluts till den

allmanna VA-anlaggningen.

OO0 OO0 O
OO0 OO0 O

Jag intygar att anlaggningen ar utférd enligt ovan lamnade
uppgifter. Jag ar inforstadd med att jag harmed tar pa mig
betalningsansvaret om min VA-anlaggning inte ar fardig for
inkoppling vid dverenskommen tidpunkt. Avgiften for
forgavesbesok debiteras enligt vid tidpunkten géllande va-taxa. Ny
tidpunkt for driftsattning bokas nar brister ar atgardade.

VA-huvudman

Serienummer pump

Vattenmatarnummer

Datum for matar- och
pumpmontering

Plats for vattenmatare

Matarstallning

Fastighetsagarens underskrift

Namnfortydligande

Datum och Ort

Kontrollant Roslagsvatten
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