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Margretelunds ARV

Vaxholms ARV



Projektalternativ under 2018 – 2019 
Belastning år 2050 motsvarande 125 000 p

1. Utbyggnad av befintliga ARV (MARV 57 000 pe och Blynäs 13 000pe)
2. Täljö, berg (AS/MBR) och ovanjord, 70 000pe och 125 000pe
3. Käppalaanslutning - tunnel 
4. Käppalaanslutning - sjöledning 
5. Olika anslutningar, 

a) Vaxholm - Käppala anslutning med sjöledning 
b) Österåker - Margretelund 93 000 pe

6. Utbyggnad Margretelund till 125 000 pe



Alternativ Vaxholm
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Utredningsalternativ lokalt ARV 2020
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Österåker, investering (Mkr)

Investering 1 071 930 1 505 1 306 1 222

Kriterier Ö
steråker

• 101 875 pe (81,5 % av 125 000 pe)
• Inkluderar både reningsverk och överföringsledningar

• Kostnadsfördelning Österåkersvatten/Vaxholmsvatten: 81,5 % / 18,5 %



Utbyggnadsprojekt för att klara framtida behov
Beslut Q2 2020

NYA MARV

VÖS





Förutsättningar

• Detaljplan
– 32 000 m2

– 40% får bebyggas
– Max 10 m högt
– Måste planeras för en havsnivå på +2,7m

• Etapper
1. Bygga en anläggning  enligt gällande 

tillstånd för en anläggning som ska 
behandla avloppsvatten för 57 000 pe. 
Behov 2026.

2. Planera och utöka kapacitet för 93 000pe. 
Pågående ansökan om tillstånd. Behov 
2030.

3. Förberett för en ytterligare utökning till 
125 000 pe



Vy enligt bygglov



Detaljprojektering i modell
All projektering görs i en gemensam 3d modell



Personalbyggnad från innergård



Solceller på samtliga tak



Blynäs läggs ned – väsentlig 
miljöförbättring

• Blynäs reningsverk blir 
bräddmagasinlösning till ny PST



VÖS Vaxholms ÖverföringsSystem



Sjöledningar



Alternativ för 
slambehandlingsmetod för 

framtida Maggan



Från slam till biokol med Pyrolys

Torkning 

• Luktfri produkt: Biokol med hög kvalité (bättre än slam):
– Steriliserad
– Utan mikroplaster, PAH, PFAS, läkemedel, Cd, Hg, Pb
– 90-100% fosfor kvar men också N och Mg
– Håller vatten bättre, ger markstruktur som förbättrar mikrobiell tillväxt

Pyrolys =  BiokolSlam



Från slam till biokol

• Enligt vår vision: luktfri, minskar transporter 90%, minskar utsläpp av 
växthusgaser med 9 150 ton CO2-ekv/år

• Biokol är en efterfrågad produkt som kolsänka eller aktivt kol

• Producerar överskottsvärme som vi ska sälja till EON: 6,7 GWh/år 

• Lägre driftkostnad (OPEX) än med rötkammare: ca - 15 MSEK/år

• Beviljat stöd från Klimatklivet: 53,5MSEK



Ultrafiltrering i Membran
Utgående renat avloppsvatten från Margretelunds
avloppsreningsverk kommer filtreras genom membran.

Membranteknik som valts är ”hollow fiber”.
Trådarnas innediameter är 0,8mm och ytterdiameter 1,1

Varje kassett består 45,6 mil trådar och filtreringsytan
är per membrankassett är 3 150m2.

I etapp 1 kommer 36st membrankassetter installeras
vid etapp 2 kommer ytterligare 24 membran monteras.

När alla 60st kassetter är monterade så är totallängden för fiber 2 736mil och 
den totala filtreringsytan är lika stor som 29 fotbollsplaner. 





ÖVAR –ett hållbart reningsverk















E.ON i Österåker
Värmesamarbete tillsammans med Roslagsvatten

15-02-2023





Roslagsvatten förnyar & bygger nytt reningsverk i kommunen

Sandkilsverket

Reningsverket i Margretelund



Österåker och Åkersberga växer

Att ta tillvara på spillvärmen i det 

renade avloppsvattnet kan öka 

produktionskapaciteten i Åkersberga 

med 60-70% i framtiden

Motsvarar ca 3500 villor eller 100 större 

flerbostadshus

Långsiktig, säker och hållbar 

energiförsörjning som tar tillvara på 

restflöden inom kommunen



Hur byggs fjärrvärmenät?

Ledningar byggs ut ”med värme”

Fjärrvärmeledningar expanderar

Ledningsutbyggnad i etapper

Körplåtar för att kunna passera 

korsningar & vägar



Kom gärna förbi oss efter presentationen!

Michael Gullberg Ali Azal

michael.gullberg@eon.se ali.azal@eon.se
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Österåkers kommun



Trälhavsvägen



Trälhavsvägen





Kommunikation



Kommunikation från 2020 - -
Vi har arbetat kontinuerligt med kommunikation till framför allt närboende i 
Margretelund. Men även till andra intresserade, politiker med flera. 

• Sedan 2020 har vi skickat ut 11 Nyhetsbrev till 230 personer som anmält 
sin e-postadress. 

• Vi har genomfört några fysiska möten med representanter från 
Margretelunds Villaägarförening och Vägförening.

• Vid vetskap om någon större transport, ökade transporter, eller andra 
händelser skickar vi mail till Vägföreningen och Villaägarföreningen. 

• Vi har ett bra samarbete med kommunikationsenheterna i Österåkers 
kommun och Vaxholms stad.



Kommunikation från 2023 - -

Projektet är på väg in i en ny fas där kommunikation får en allt viktigare roll. 

• Vi planerar för en ökad kommunikation, där informationsmöten kan vara 
en kanal.

• Ett ökat antal nyhetsbrev.

• Nya, mer användarvänliga sidor på webben om projektet är på gång. 



Kommunikation från 2023 - -

• Har ni önskemål gällande kommunikation?

• Har ni synpunkter, vill rapportera eller fråga något?

• Mejla direkt till projektet: projekt.margretelund@roslagsvatten.se



Visionsfilm om det nya 
reningsverket

https://roslagsvatten.se/margretelund-bilder



Dags för 3 stationer

Frågor kring delar i 
projektet vid respektive 

station



• Station 1
Teknik, utformning, fjärrvärme, solceller, pyrolys.

Roslagsvatten, E.ON

• Station 2
Byggtid, vad händer

NCC

• Station 3
Ombyggnad av Trälhavsvägen

Österåkers kommun
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