& Roslagsvatten

Rad och anvisningar hamtning av avfall

Sopkarl

De vanligaste behéllarna for insamling av restav-
fall och matavfall &r sopkarl av plast. Dessa ar
forsedda med hjul for att lattare kunna flyttas.
Sopkarl tillhandahalls av Roslagsvatten utan
kostnad for abonnenten. Abonnenten ansvarar
for rengoring och tillsyn av sopkarlet.

De vanligaste storlekarna pa karl ar:

Karl 140 liter 190 liter
(matavfall) (restavfall)

Antal hjul 2 2

Bredd 490 mm 560 mm

Djup 550 mm 690 mm

Hojd 1120 mm 1075 mm

Information fran Roslagsvatten

Sackar

Héamtning i skargarden skeridagisack. Sackarna
hamtas som tétast varannan vecka. En sack far inte
vdaga mer an 15 kg. Sackhamtning kommer fasas ut
inom de ndarmsta dren och ersattas med insamling
pa gemensamma stationer.

Transportvagar och avfallsutrymmen

Transportvigar for sopbilar

Trafiksdkerheten ar en viktig aspekt att ta hansyn till.
Backning med sopbil ska inte forekomma. Karlen ska
darfor placeras sd att backning ej uppkommer vid
hédmtning. Karlen far inte placeras pa gang- och
cykelvég ellerinom ett bilfritt bostadsomrade.

Fastighetsdgaren eller nyttjanderattshavaren ska se till
att transportvég fram till behallarens hamtnings- och
tomningsplats halls i framkomligt skick. Transportvéag
ska ha hardgjord korbana av grus, asfalt eller liknande
och téla trafik med tunga fordon. Storre stenar far ej
forekomma i kérbanan. Vintertid ska transportvagen
vara snordjd och sandad. Snévallar, vegetation eller
dylikt fér inte inkrékta pa nedan angivna matt.

| omraden dar sopbilar inte &r tilldtna eller inte kan
komma fram pa grund av utrymmesbrist eller dar
vagen inte uppfyller nedan angivna krav, behover
fastighetsdgaren placerakarl/en pé en plats som
godkants av Roslagsvatten (fastighetsdgaren ansvar
for mark eller lov om uppstélining av karl/en), eller
kontakta ansvarig for vdgen for att fa den atgardad.
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Transportvig ska minst uppfylla nedan angivna matt.

Minsta korbanebredd vid enkelriktad trafik 3,5m

Minsta koérbanebredd vid dubbelriktad trafik (om sikten inte 55m

ar skymd och det finns m&tes-platser kan smalare korbana tillatas)

Végren ska vara fri fran hinder utanfor vagbana Tm oy
Vandplats ska vara fri fran hinder utanfor vagbana 1,5m , Hnjdzajﬁm
Minsta kurvradie 8m i 'FJ:“‘
Minsta vagbredd i kurva 4dm ¢ E\.‘—‘?

Fri hojd 4.7m =]

Max lutning p& in- och utfartsvig 1:12 L PO vse B0 ]
Vindplan

Vid dtervandsgator kravs, av Roslagsvatten, godkénd vandplan.
Ritningar och matt pa godkanda vandplaner.
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Dragvigar for sopkarl

Behallare for uppsamling av avfall ska vara placerade sd att hamtning underlattas.
« Karlet ska vara utdraget och std vid narmaste vag infor tomning.

- Dragvagen farinte ha storre nivaskillnader

- Dragvéagen ska vara plan och hardgjord

+ Vintertid ska dragvdgen vara snérdjd och hallas sandad

« Vegetation eller dylikt far inte inkrakta pa nedan angivna matt.

Avstand och matt vid placering av sopkarl
Karlet ska vara utdraget och sté vid sopbilens angdringsplats, langs med vagen, infor tdmning.

Draghandtag

Baktommande

Stéll karlet vid tomningsplatsen med drag-
handtaget utat vagen.
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