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Riktlinjer för länshållningsvatten  
Syfte 
Syftet med riktlinjen är att förklara hur länshållningsvatten ska hanteras. 
Länshållningsvatten kan ha varierande innehåll och måste hanteras från fall till fall. Det 
är därför viktigt att det finns tydlig information. Dokumentet ersätter tidigare upplaga 
”2.2 Roslagsvattens riktlinjer för länshållningsvatten”.  
 
Vilka berörs 
Riktlinjen är skapad för användning inom entreprenader som Roslagsvatten deltar i samt 
för verksamheter som ger upphov till utsläpp av länshållningsvatten inom 
Roslagsvattens verksamhetsområden.  
 
Beskrivning 
Sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet under 
byggskedet kan ge upphov till länshållningsvatten. Vattnet kan, i vissa fall efter lokal 
rening, beroende på innehåll av närsalter och föroreningar antingen infiltreras i mark, 
avledas till en recipient eller till avloppsreningsverk. 
 
Entreprenören ska upprätta och lämna in en beskrivning av miljöpåverkan från det 
länshållningsvatten som ska avledas från platsen genom att fylla i e-tjänsten som finns 
på Roslagsvattens hemsida. Beskrivningen ska visa tidsperiod, en uppskattad 
vattenmängd både momentant och totalt, eventuella föroreningar i mark eller 
grundvatten och i det vatten som ska avledas (bl.a. metaller och organiska ämnen), om 
sprängning ska ske, osv. Roslagsvatten gör endast en bedömning om länsvattnet kan 
avledas till spillvattennätet eller dagvattennätet. Beslut om länshållningsvattnet kan 
avledas till recipient eller filtreras i mark tas av miljöenhet/ miljökontor i aktuell 
kommun. 
 
Vatten direkt till recipient eller markområde 
Vatten som innehåller låga närsaltshalter bör inte belasta avloppsreningsverken utan 
behandlas lokalt (renas till exempel i slam- och oljeavskiljare) och avledas till mark- eller 
vattenområde. Vid utsläpp direkt till mark- eller vattenområde ska den aktuella 
kommunens miljökontor alltid rådfrågas. Kommunen kan ställa egna krav på 
länshållningsvattnet. Som exempel har Stockholm Stad egna kriterier beroende på 
recipientens känslighet, längd på planerat arbete, osv. Se vägledningen ”Hantering av 
länshållningsvatten med avledning till yt- eller grundvatten” som finns att ladda ned på 
deras hemsida. Se även dagvattenstrategin i den kommun som berörs. 
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Roslagsvattens krav på vatten som tillförs ledningsnätet 
• Oavsett om vattnet leds till dag- eller spillvattenledning ska det lägst klara 

Roslagsvattens krav för att inte orsaka skada på eller igensättning av ledningarna. 
Riktvärden för ämnenas halter framgår nedan. Tillsynsmyndigheten kan ställa 
högre krav på rening om ledningen mynnar ut i kustvatten, sjö eller vattendrag, se 
stycket ovan.  

• Avloppsreningsverken är dimensionerade för rening av hushållsspillvatten. 
Specifika krav kan därför ställas på vatten från till exempel betongindustri, 
byggarbetsplatser och byggvatten från tunneldrivning där vattnet kan innehålla 
borrkax med hög halt av oorganisk suspenderad substans. Nedan följer vägledning 
för behandling, provtagning och föroreningsnivåer. 

• Vattnet skall behandlas i slam- och oljeavskiljare. Flödet/utpumpad volym skall 
alltid mätas (m3/v). Vattenkvaliteten skall kontrolleras veckovis med avseende på 
pH, konduktivitet (ledningsförmåga), suspenderad substans (susp), totalkväve, 
metaller (lämpligen så kallad ICP-analys) och oljeindex. 

 
Provtagning, analys och redovisning 
Provtagning och analys ska genomföras av behörig provtagare och ackrediterat 
laboratorium. Omfattningen på provtagningen anpassas till omfattningen av det aktuella 
arbetet och avgörs i samråd med Roslagsvatten. För stora arbeten tas flödes-
proportionella prov på utgående vatten från behandlingsanläggningen. För mindre 
arbeten kan provtagningen ske tidsstyrt efter samråd med Roslagsvatten. Prov ska då 
tas på utgående behandlat/sedimenterat vatten under fem arbetsdagar och därefter 
slås samman till ett veckosamlingsprov. 
 
Analyserna ska göras på icke-filtrerade prover. Övriga oönskade föroreningar ska 
analyseras då behov föreligger och enligt överenskommelse med Roslagsvatten. 
Analysresultat och flödesuppgifter ska sammanställas veckovis och skickas till 
Roslagsvatten för bedömning.  
 
Redovisning till Roslagsvatten ska inledningsvis ske varje vecka till 
miljo@roslagsvatten.se. Om analyserna stadigvarande ligger under varningsvärdena kan 
provtagningen glesas ut efter samråd med Roslagsvatten. 
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Riktvärden 
Länshållningsvatten som släpps till Roslagsvattens dag- eller spillvattennät ska renas så 
att det klarar nedanstående halter. 
 

pH 6,5–10 - Arsenik, As 10 μg/l 
Konduktivitet 500 mS/m Bly, Pb 10 μg/l 
Suspenderad 
substans (Susp) 

100 mg/l Kadmium, 
Cd 

0,1 μg/l 

Kväve (Ntot) 45 mg/l Koppar, Cu 200 μg/l 
Oljeindex 50 mg/l Krom1, Cr 10 μg/l 
PAH-62 1 μg/l Kvicksilver, 

Hg 
0,1 μg/l 

   Nickel, Ni 10 μg/l 
   Zink, Zn 200 μg/l 

1. Ingående cement i entreprenaden ska uppfylla ECHAs krav på 2 ppm kram. Sexvärt ska reduceras till trevärt före 
utsläpp till ledningsnätet. 

2. När schaktning pågår i PAH-förorenad mark ska PAH analyseras en gång per vecka.  
PAH-6 = summan av halterna av fluoranten, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
benso(g,h,i)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren. Parametern kan antingen analyseras direkt som PAH-6 eller 
läggas ihop från respektive halt i protokollet från analys av PAH-16. 

 
Vid tillfälliga, låga flöden av länshållningsvatten kan något högre halter accepteras efter 
samråd med Roslagsvatten. 
 
Vatten till avloppsreningsverk 
Vatten från sprängning och borrning kan innehålla höga kvävehalter och bör därför 
behandlas i reningsverk, dock under förutsättning att andra förekommande 
föroreningar inte stör reningsprocesserna i avloppsreningsverken eller försämrar 
slamkvaliteten. 
 
För att sänka halten av suspenderade ämnen behöver sedimentering av vatten ske. En 
effektiv slamavskiljning (>12 timmar) har också visat sig medföra en markant sänkning 
av metallhalterna i vatten.  
 
Utjämning av flödet 
Om kapaciteten i ledningsnätet och/eller pumpstationer är otillräcklig ska vattnet kunna 
magasineras för att sedan avledas när flödet i ledningsnätet är litet.  
 
Efter byggskedet ska dag- och dräneringsvatten avledas till mark- eller vattenområde. 
 
Kontaktuppgifter 
Frågor om provtagning och analys: miljo@roslagsvatten.se 
Telefon 08-540 835 00 
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Hänvisningar i dokumentet 
Dokumentnummer Titel 
  

 
Ändringar från tidigare version 

Avsnitt Beskrivning 
Hela dokumentet Ersätter tidigare dokument ”2.2 Roslagsvattens riktlinjer för 

länshållningsvatten”, med dokumentnummer 20200625–
33636. 
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