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Syfte 
Denna tekniska handbok är ett komplement till AMA anläggning 23 för framtagandet av 
teknisk beskrivning för anläggningsentreprenader.  

Vilka berörs 
Internt, konsulter och entreprenörer.  

Beskrivning 
RV-AMA 23 är ett tillägg till AMA Anläggning 23 som ska vara Roslagsvattens tolkning, 
komplettering och ändring av texter i AMA Anläggning 23. 

Observera att detta är INTE en komplett förteckning över aktuella koder. Enbart koder 
med speciella föreskrifter är redovisade. Alla föreskrifter och råd är inte relevanta för alla 
entreprenader. Texter i AMA är inte (och ska inte vara) upprepade. Samma sak gäller RA, 
råd i RA är inte upprepade. Roslagsvattens föreskrifter som sammanfaller med 
föreskrifter i AMA är inte medtagna. Koder enligt AMA anläggning 23.  

Hänvisningar i dokumentet 
Dokumentnummer Titel 

 20240903-50132 Riktlinjer för länshållningsvatten 

 20230228-44735 MBK-instruktion 

20240312-48482 Instruktion för namngivning och numrering av filer och dokument 

20230417-45277 Mall för informationsleveranser 

20211214-40715 RV RBS instruktion 

20220208-41452 BIM- och CAD instruktion 

20231004-46350 Instruktion för märkning och skyltning av tillgångar 

Ändringar från tidigare version (Roslagsvatten internt) 
Avsnitt Beskrivning 

Generellt Ändrat format (sidhuvud) 

Generellt Handbok ansluter mot AMA Anläggning 23 (tidigare AMA Anläggning 13) 
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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 23 

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 

BBC.113 Vibrationsmätning m m 

Tillägg till AMA: 

Roslagsvatten tillhandahåller sidoentreprenör som monterar, kalibrerar och demonterar 

vibrationsmätare. 

Entreprenören ska därvid: 

• Samordna sina vibrationsalstrande arbeten med installationen av 
vibrationsmätare 

• Avläsa och dokumentera uppmätta värden 

• Ansvara för att vibrationsövervakning samordnas med entreprenaden 

• Vidta åtgärder vid överskridna värden, samt rapportera åtgärd till 
beställaren 

• Om ytterligare behov av vibrationsövervakning uppstår ska detta 
omedelbart anmälas till Roslagsvatten för beslut om åtgärd 

BBC.1812 Undersökningar av förekomst av föremål på sjöbotten 

Tillägg till AMA: 

Under sänkning av sjöledning kan ledningen förflyttas i sidled utanför projekterad 

sträckning. Bottenundersökningar ska utföras i en korridor om minst 10 m på båda sidor 

från centrumlinjen beroende på djup, dimension och antal ledningar. 

BCB.1 Hantering av vatten 

Tillägg till AMA: 

Riktlinjer för länshållningsvatten se dokument  

Riktlinjer för länshållningsvatten (20240903-50132). 

BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel 

Tillägg till AMA: 

Befintliga ledningar ska vara i drift under hela entreprenadtiden eller tills att nya 

ledningar som ersätter tagits i bruk. 

Beslut om urkoppling får endast ske efter överenskommelse med ledningsägarens drift- 

och underhållsansvarige.  

Maskinschaktning får ej, utan medgivande från ledningsägaren, utföras närmare ledning 

än 1,0 m såvida denna ej frilagts. 

Schaktning invid befintlig ledning eller brunn ska utföras så att ensidigt jordtryck ej 

uppkommer på ledning eller brunn. 

Befintliga ledningar skyddas enligt ledningsägares föreskrifter.  

Om ledning skadas ska ledningsägaren snarast underrättas. Skadad ledning ska 

repareras utan dröjsmål. 

VA-ledning som frilagts eller fått reducerad täckning ska skyddas mot frysning. 
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För kalkylering ska måttet Dy, enligt AMA MER, figur MER BCB.3/1 vara 1,0 m. 

Vid återfyllning packas fyllning kring frilagda ledningar enligt CEC. 

Ritning över befintliga ledningar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen. 

Se även www.ledningskollen.se 

BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark 

Tillägg till AMA: 

Schaktning invid befintlig ledning, brunn mm ska utföras med säkerhetsåtgärder så att 

skred, ras mm på grund av ensidigt jordtryck inte uppkommer. 

Schaktning vid ej dragsäkrad installation vid ändpunkt t.ex. brandpost, propp m m kräver 

mothåll såsom jordtryck eller annan förankring. 

Vid risk för frysning ska VA-ledning skyddas mot frysning. Skydd ska utformas så att 

skyddsförmågan inte nedsätts på grund av regn, markfukt, kyla o d. 

Om ej känd ledning påträffas, avbryt schaktning på nivåer under ledningens hjässa och 

kontakta Roslagsvatten för beslut om åtgärd. 

BCB.45 Åtgärd för mätpunkt, gränsmarkering o d 

Tillägg till AMA: 

Skada på mät-, polygon- eller fixpunkt o d ska omgående anmälas till beställaren. 

BCB.7 Åtgärd för allmän trafik 

Tillägg till AMA: 

Tillfällig trafikanordningsplan ska vara upprättad, granskad av väghållaren och 

starttillstånd beviljat innan arbetet påbörjas. 

BCB.73 Åtgärd för sjötrafik 

Tillägg till AMA: 

Entreprenören ska upprätta rutiner för informationsutbyte med 

Sjötrafikinformationscentralen i Stockholm kring den allmänna sjötrafiken och bedriva 

arbetet på ett sådant sätt att sjötrafik under entreprenadtiden kan fortgå utan större 

inskränkningar.   

BCB.81 Tillfälliga va-anordningar 

Tillägg till AMA: 

Arbete som kräver avstängning av ledning, förbipumpning eller andra tillfälliga åtgärder 

ska beskrivas i en entreprenadteknisk specifikation och arbetsberedning. 

Entreprenadteknisk specifikation och arbetsberedning ska överlämnas till Roslagsvatten 

för godkännande senast 10 arbetsdagar innan planerat utförande påbörjas. 

Vid risk för frysning ska VA-ledning skyddas mot frysning. Skydd ska utformas så att 

skyddsförmågan inte nedsätts på grund av regn, markfukt, kyla o d. 

Avser tillfälliga åtgärder för teknisk försörjning av tredje man. 
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In- och urkoppling / Manövrering 

Manövrering av servisventiler vid inkoppling från tillfälligt till permanent vatten utförs av 

entreprenör. 

Dokumenterad tillsyn ska göras minst en gång per dygn. Beredskap ska finnas dygnet 

runt för att avhjälpa fel som uppstår. Åtgärd av fel ska vara påbörjad på aktuell plats 

inom tre timmar efter felanmälan.  

Vid förbipumpning ska det finnas larm för hög nivå. 

BCB.811 Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning 

Tillägg till AMA: 

All manövrering av inbyggda ventiler i trycksatt ledningsnät, all in- och urkoppling av 

trycksatt vatten- respektive servisledning. Tillfällig proppning vid urkoppling samt uttag 

för provisoriskt vatten ska utföras av, eller i närvaro av Roslagsvattens personal. 

Entreprenören meddelar Roslagsvattens driftpersonal när schaktgrop beräknas bli klar 

för att genomföra in- och urkoppling av vattenledningar. 

Schaktgrop ska avsynas och godkännas av personal från Roslagsvatten. 

Beställaren ska meddelas senast en vecka innan planerade ur- och inkopplingsarbeten 

av befintliga VA-ledningar. 

Information till allmänheten om avstängningar omhändertas av Roslagsvatten.  

BCB.812 Tillfälliga anordningar för avlopp 

Tillägg till AMA: 

Planering av omfattning och utförande av provisorisk avledning av spill- och dagvatten 

ska utföras av entreprenören, men ske i samråd med beställaren senast tio arbetsdagar 

före arbetenas påbörjande. 

Bräddning av spillvatten får ej ske. 

Dämning får inte ske så att risk för översvämning föreligger. 

Beredskapsplan ska upprättas för hantering av flöden mellan 150 % av dimensionerande 

flöden. 

Entreprenören ska ansvara för att de serviser som berörs av arbetena hålls i drift. Flöde i 

befintlig avloppsledning ska förutsättas motsvara flödet vid fylld sektion. 

BCB.87 Tillfällig skyltning till allmänheten 

Tillägg till AMA: 

Avser montage av de skyltar som Roslagsvatten tillhandahåller. 

BED.111 Rivning av rörledning 

Tillägg till AMA: 

Före rivning ska ledningsägare kontaktas för kontroll att ledning inte är i drift. 

Med hänsyn till risk för kvarvarande tryck, vätska o d ska trycksatt ledning hanteras med 

försiktighet. 

Kvarvarande rörände ska proppas. 

Eventuell ventil invid proppning ska rivas. 
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Rör och rördelar av PE, PP och PVC ska återvinnas genom företag anslutet till 

branschorganisationen Återvinningsindustrierna. 

Ledning och dess innehåll ska omhändertas enligt gällande avfallsförordning. Omfattar 

exempelvis asbestledningar, blyfogade ledningar och sediment som kan innehåller 

tungmetaller såsom kvicksilver. 

BED.1112 Rivning av del av rörledning 

Tillägg till AMA: 

Brunnar, ventilgarnityr och andra ledningsdelar som ligger på en nivå mindre än 1,20 m 

under färdig mark, ska rivas. 

Brunnar som utgår men ej tas bort i sin helhet ska proppas och fyllas med krossmaterial 

med max stenstorlek 100 mm. 

Slopad ledning ska proppas så inte vatten och material leds via ledningen som kan 

orsaka framtida grundvattensänkningar och sättningsskador. Ledningen ska proppas så 

nära den punkt som den utgår från och medges. Proppningen ska vara tät mot i drift 

varande nät, övriga ändar lika tät som den slopade ledningen. Slopad ledning ska fyllas 

med skumbetong eller likvärdigt. 

BED.1501 Rivning av enheter bestående av stolpfundament, skyltstolpe och 
skylt 

Tillägg till AMA: 

Innan rivning av stolpe o d med distansskylt som lokaliserar befintlig anläggning som ska 

behållas, ska Beställaren underrättas skriftligen. 

Underrättelse ska omfatta fotodokumentation som visar: 

• Stolpens placering i förhållande till referensobjekt. 

• Närbild på distansskyltar. 
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BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR 
GRUNDLÄGGNING AV HUS 

Tillägg till AMA: 

Krav på kompetens mätningsteknisk personal 

Grundläggande kompenskrav för mätningsteknisk personal är mätningsteknisk utbildning 

omfattande minst två år med kompletterande praktisk erfarenhet omfattande minst två 

år. Tillsammans ska utbildning och praktisk erfarenhet minst omfatta fem år. Gäller både 

mätningsansvarig och utförare av mätningar. 

Inmätare ska uppfylla Lantmäteriets rekommendation på grundläggande mätningsteknisk 

färdighet [1]. Stöd kan fås från Lantmäteriets handböcker i mät- och kartfrågor [2]. 

[1]  

Rekommendationer för bedömning av ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”  

[2]  

HMK - Handbok i mät- och kartfrågor 

(en samling digitala handböcker) 

Inmätning 

Beställaren ska ges möjlighet att närvara vid all inmätning. 

Koordinatsystem i plan samt höjdsystem 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00. 

Höjdsystem: RH 2000. 

BJB.2 Inmätning 

Tillägg till AMA: 

För inmätning gäller Roslagsvattens MBK-instruktion (20230228-44735). 

BJB.26 Inmätning av ledning, kabel m m 

Tillägg till AMA: 

Krav på inmätningens utförande, noggrannhet och redovisning av ledningar i kablar 

framgår i Roslagsvattens MBK-instruktion. 

Hur och var på ledningar, tillhörande brunnar och övriga anordningar ska mätas anges i 

Roslagsvattens MBK-instruktion. 

Inmätning ska utföras så att redovisning kan ske enligt YJD.112 Underlag för 

relationshandlingar för rörledningssystem och YJD.16 Underlag för relationshandlingar 

för markförstärkningar och geokonstruktion. 
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BJB.272 Inmätning av bergyta 

Tillägg till AMA: 

Inmätning ska ske vid all bergschakt, dels för att bestämma ersättning och dels för 

relationshandling. 

C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,  
LAGER I MARK M M 

Tillägg till AMA: 

Maximal tillåten svängningshastighet vid arbeten intill  
Roslagsvattens ledningar 

Se tabell RV C/1.  

Tabell RV C/1. Maximal tillåten svängningshastighet vid jordschakt 

Typ av  
Ledning/anordning 

Jordschakt, spontining, 
pålning, 
Svängningshastighet, 
(Vmax, mm/s) 

Packning, 
Svängningshastighet,  
(Vmax, mm/s) 

Blydiktade ledningar 3 2 

Övriga ledningar eller  
anläggningar  

5 4 

 

Maximal tillåten svängningshastighet vid sprängning intill  
Roslagsvattens ledningar 

Se tabell RV C/2. 

Tabell RV C/2. Maximal tillåten svängningshastighet vid bergschakt 

Avstånd 
(m) * 

Svängningshastighet, blydiktade 
ledningar 
(Vmax, mm/s) 

Svängningshastighet, andra  
Ledningstyper 
(Vmax, mm/s) 

0–10 15 35 

10–15 12 30 

15–20 12 28 

20–30 10 25 

30–50 10 20 

50–100 - 18 

* avser avstånd från vibrationskälla till ledning 
 



 

DOKUMENT STATUS 

TEKNISK BESKRIVNING - 

PROJEKTNAMN HANDLING 

- - 

OMRÅDE DATUM 

- - 

FÖRETAG PROJEKTNUMMER ÄNDRINGS PM BET. SIDA 

- - - - 9 (47) 

KONTAKTPERSON UPPDRAGSNUMMER SPECIFIKATION DOKUMENTNUMMER 

- - - - 

KOD TEXT 

 

ROSLAGSVATTEN INTERNT - DOKUMENT ID: 20200625-33602, REVISION: 4.30, SIDA: 9 (47) 

CB SCHAKT 

CBB JORDSCHAKT 

Tillägg till AMA: 

Schaktmassor får inte läggas upp så att de skadar befintliga anläggningar eller 

vegetation. 

Material av typ restprodukter, återvunna material o d som påträffas ska anmälas till 

beställaren. 

Vid schaktning ska åtgärd vidtas för att förhindra slänterosion, bottenupptryckning eller 

bottenuppluckring. 

I det fall att uppluckring av schaktbotten äger rum eller om oförutsedd 

förstärkningsåtgärd erfordras anmäls detta omedelbart till beställaren för beslut om 

åtgärd. 

Schakt under rådande grundvattennivåer ska utföras så att inte risk för 

bottenupptryckning, hydraulisk upplyftning av konstruktion, skadlig erosion eller 

stabilitetsbrott föreligger. 

Schakt invid befintlig ledning eller brunn ska utföras så att ensidigt jordtryck ej 

uppkommer. 

Frilagda kablar ska skyddas mot åverkan enligt ledningsägarens anvisningar. 

Om oförutsedda förstärkningsåtgärder erfordras anmäls detta omedelbart till beställaren 

som beslutar om åtgärd. 

CBB.3 Jordschakt för ledning, kabel m m 

Tillägg till AMA: 

Entreprenören ska efter framschaktning av ledning, till vilken anslutning ska ske, göra 

anmälan härom till ledningsägaren för kontroll av ledningen. 

Beställaren ska beredas tillfälle att avsyna schaktbotten innan återfyllningsarbete och 

ledningsläggning påbörjas. 

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning 

Tillägg till AMA: 

Schaktning ska utföras enligt principritning CBB.311:1. 

A-mått ska vara 0,35 m för ledningar ≤400 mm och 0,35+D*0,25 för ledningar >400 mm.  

CBC BERGSCHAKT 

Tillägg till AMA: 

Utrustning ska vara försedd med uppsamlare av borrkax som omhändertas och 

bortforslas. 
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CBC.3 Bergschakt för ledning, kabel m m 

Tillägg till AMA: 

Schaktbotten ska vara fri från snö och is vid packning. 

CBC.3111 Bergschakt för va-ledning 

Tillägg till AMA: 

Schakt ska utföras enligt principritning CBB.311:1. 

Mått A enligt CBB.311:1 ska vara ≥ 0,5 m vid bergschakt. 

CBD.12 Muddring av jord som förarbete till ledningsarbeten, grundläggning, 
spontning o d 

Tillägg till AMA: 

Muddring regleras med mätgräns (kalkylförutsättning) för släntlutning 1:2. 

CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M 

Tillägg till AMA: 

Fyllningsmassor ska uppfylla SS-EN-13242 med hänsyn till halt av sulfid, radium etc. 

Vid fyllnings- och packningsarbete ska tillses att ledningar, brunnar, armaturer och andra 

byggnadsdelar inte skadas eller rubbas. 

Snö och is ska avlägsnas före fyllning och packning. 

Fyllning och packning får inte utföras vid för packning olämplig vattenkvot. 

Fyllningsmaterial ska vara månggraderat. 

CEC.11 Fyllning för förstärkning av ledningsbädd 

Tillägg till AMA: 

Fyllning ska utföras enligt principritning CBB.311:2. 

Fyllning ska vara samkross 0–63 mm.  

Materialskiljande lager av geotextil ska utföras under förstärkning av ledningsbädd i 

ledningsgrav enligt DBB.31211.  

Vid förstärkning med geonät, enligt DBB.412 gäller: 

Fyllning för förstärkning av ledningsbädd utförs på underliggande geotextil till en tjocklek 

av 100 mm. Geonät placeras på fyllningen och ytterligare 200 mm fyllning utläggs.  

CEC.12 Fyllning för utspetsning för ledning 

Tillägg till AMA: 

Samkross 0–32 mm på grovtätad sprängbotten. 
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CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning 

Tillägg till AMA: 

Ledningsbädd ska utföras inom ledningsgravens hela bredd. 

Ledningsbädd ska utföras med månggraderad ballast. Kornstorleksfördelning ska 

uppfylla sortering 0/16, kategori GA80 enligt SS-EN 13242. 

Ledningsbäddens yta ska ha erforderlig fasthet och bärighet samt vara justerad till rätt 

nivå och lutning. Läggning får inte utföras på underlag av jordtillhörande 

tjäIfarlighetsklass 3 och 4 som frusit till större djup än 0,05 m eller på underlag av jord 

tillhörande tjälfarlighetsklass 2 som frusit till större djup än 0,1 m. 

Ledningsbädd ska utföras med urgrävning för fog (rörmuff, fläns o d) så att jämn 

anläggningsyta erhålls för rörlednings hela längd. 

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning 

Tillägg till AMA: 

Kringfyllning ska utföras med månggraderad ballast. Kornstorleksfördelning ska uppfylla 

sortering 0/16, kategori GA80 enligt SS-EN 13242. 

Vid kringfyllning får ledningens läge inte rubbas. 

Kringfyllning för termisk isolering 

Kringfyllning ska utföras med en tjocklek av 300 mm ovan isolering. 

Packning 

Kringfyllning ska packas enligt tabell AMA CE/4. 

Understoppning 

Ledningen understoppas efter läggning till en höjd av 0,2 x D och kringfylls därefter i 

lagertjocklekar om 10–20 cm, dock max 0,5 x D, upp till 30 cm över ledningens hjässa. 

Understoppning ska utföras med samma material och packningsgrad som för 

ledningsbädd. 

CEC.33 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m 

Tillägg till AMA: 

Vid kringfyllning får objektets läge inte rubbas. 

CEC.41 Resterande fyllning för rörledning 

Tillägg till AMA: 

Stenar med största storlek 300 mm får ingå jämnt fördelade i fyllningen. 

Återfyllnadsarbete av rörgrav ska utföras så att markhävning inte inträffar. 

Där risk för markhävning finns får återfyllning till färdig nivå inte utföras ända fram  

till senaste lagda rören så länge rörläggning pågår, dvs. tills sista röret är lagt,  

se figur RV CEC.41/1. 
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Figur RV CEC.41/1. Resterande fyllning för rörledning 

Kringfyllning av LTA i lådformad isolering 

Stenar med största storlek 100 mm får ingå jämnt fördelade i fyllningen. 

CEC.7 Strömningsavskärande fyllning 

Tillägg till AMA: 

Strömningsavskärande fyllning ska utföras enligt principritning CEC.7. Bredd på 

schaktbotten (L) ska vara minst 0,1 m och schaktdjup utökad schakt (A) minst 0,3 m 

Utläggning och packning ska ske i torrhet. Spont kvarlämnas på hela 

strömningsavskärande fyllningens längd (L) och kapas över fyllnings överkantnivå. 

Lagertjocklek enligt tabell AMA CE/4. 

CEC.72 Strömningsavskärande fyllning med bentonitblandad sand 

Tillägg till AMA: 

Fyllningen utförs av homogen blandning av bentonit och stenmjöl med ett maximalt  

k-värde lika med 10-10. 

Packning ska utföras med vibratorstamp. 

CEE.125 Tätning och avjämning av bergterrass i ledningsgrav 

Tillägg till AMA: 

Lager får inte inkräkta på ovanför liggande ledningsbädd. 

Bergterass ska grovavjämnas med skärv innan avjämningslager påföres. 

Avjämningslager under ledning, kammare, platsgjuten brunn o d ska vara minst 150 mm 

tjockt. 

Avjämningslager ska vara plant. 

D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 

DBB.31 Materialskiljande lager av geotextil 

Tillägg till AMA: 

Geotextil ska vara av typ nålfiltad, d v s icke vävd. 

Materialskiljande lager ska utföras med geotextil av minst bruksklass N3. 
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DBB.312 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för 
perkolationsmagasin m m 

Tillägg till AMA: 

Utläggning ska ske i ledningsgravens längdriktning. 

DBG.1121 Termoisolerande lager av skivor för rörledning i mark 

Tillägg till AMA: 

Isolering ska ha tryckhållfasthet ≥ 300 kPa och värmeledningsförmåga ≤ 0,033 W/m°C. 

Då servisledning förses med termisk isolering läggs isoleringen 1,0 m in på fastigheten. 

DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m m 

Tillägg till AMA: 

Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m m ska vara av varmförzinkad stål, 

ha diameter 38 mm och vara med faxefot, längd (inklusive fot) 1800 mm. 

DEF.222 Stolpe för skylt för brandpostanordning 

Tillägg till AMA: 

Stolpe för brandpostanordning skall vara av varmförzinkad stål Ø 48 mm och försedd 

med invändig topphatt och vara med faxefot, längd (inklusive fot) 2700 mm. 

Stolpe för brandpostanordning ska under skylt förses med två band av 150 mm 

bred reflextejp, röd tejp för brandpost och gul tejp för spolpost. 

DEF.23 Skylt för röranläggning m m 

Tillägg till AMA: 

Max avstånd till distanseringsskylt ska vara 10 m. 

DEF.231 Skylt för va-anläggning 

Tillägg till AMA: 

Avstånd ska anges i meter med en decimal. 

Maximalt avstånd mellan skylt och anordning är 10 meter. 
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DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m 

Tillägg till AMA: 

Skylt av aluminium förses med stansade siffror och text. Skylt ska vara av typ Wejo Fix 

eller likvärdig. 

På stolpe ska skylt fästas med rostfri slangklämma. Slangklämma förses med mellanlägg 

av åldersbeständig gummiduk (t ex EPDM) mot stolpe.  

Om LTA-servis sätts ihop med dricksvattenservis och en dubbelbetäckning används ska 

distanseras endast med en skylt i blå och röd färg. 

Anordningar, avseende samtliga dag-, spill- och vattenledningssystem, som ska förses 

med skylt är: 

• Nedstigningsbrunnar (DNB/SNB) 

• Tillsynsbrunnar (DTB/STB) 

• Rensbrunn (DRB/SRB). Om servisventil finns i direkt anslutning till 
rensbrunn distanseras rensbrunnen inte.  

• Dagvattenbrunnar och kupolbrunnar (DDB)  

• Avstängningsventiler (VAV/SAV) 

• Servisventiler (VSV/ SSV) 

• Luftningsventiler (VLV/SLV)  

• Backventil (VBV/SBV) 

• Spolpost (SPO/VPO) 

• Vattenmätarbrunn (VMB) 

• Vattennedstigningsbrunn (VNB)  

• Zonventil, förblikopplingsventiler (VZV) 

 

Spillvatten distanseras med röd kulör.  

Dagvatten distanseras med grön kulör. 

Vatten distanseras med blå kulör. 

Äldre distansering har utförts med: 

Knivsta 

Spillvatten:  Röd kulör 

Dagvatten: Grön kulör 

Vatten: Blå kulör 

Ekerö och Vallentuna 

Spillvatten: Gul kulör 

Dagvatten: Brun kulör 

Vatten: Blå kulör 
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Vaxholm och Österåker 

Spillvatten: Brun kulör 

Dagvatten: Gul kulör 

Vatten: Blå kulör 

DEF.2312 Skylt för brandpostanordning 

Tillägg till AMA: 

Skylt ska sättas upp på stolpe. Skylt får även sättas upp på belysningsstolpe och dylikt 

eller på husvägg om fastighetsägaren har lämnat tillstånd. Stålband respektive skruv ska 

vara av rostfritt stål. 

Skylt som sätts upp på belysningsstolpe ska fästas med anordning utan håltagning i 

stolpe. 

Skylt ska sättas upp synlig så nära anordningen som möjligt. 

Skylt för brandpost ska vara typ 5 enligt principritning DEF.2312 med tejpade siffror med 

höjd 63 mm. 

Röd reflex vid konventionell brandpost och gul reflex vid eluppvärmd brandpost. 

Siffror ska vara utförda av vita reflekterande och starkt vidhäftande dekaler av 

åldersbeständig plast. Siffrors höjd 63 mm. 

Siffror ska placeras centrerat i x och y led (ex 45 mm från skyltens nederkant). 

Efter att siffrorna anbringats ska skylten sprayas med klarlack. 

På stolpe respektive brandpostbricka ska skylt fästas med rostfri slangklämma. 

Slangklämma förses med mellanlägg av åldersbeständig gummiduk (t ex EPDM) mot 

stolpe. 

Största avstånd mellan skylt och brandpostanordning får inte överstiga 10 m. 

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER 
RÖRLEDNINGSNÄT 

Tillägg till AMA: 

Samma typ av ingående delar (exempelvis rör, rördelar elektrosvetsmuffar, 

betäckningar, ventiler, brunnar o d) ska vara av enhetligt fabrikat, material och utförande. 

Brunnsbotten, grenrör, sadelgrenrör o d ska monteras i hydraulisk flödesriktning 

Krav på kompetens 

Rörläggning ska utföras av personal med dokumenterad utbildning. 

Personal ska ha en för arbetet verifierad kunskap och erfarenhet för liknande arbeten. 

Minst en yrkesarbetare per arbetsställe (t.ex. ledningsfront) ska ha yrkesbevis. 

Anläggningsarbetare och maskinförare gäller Byggindustrins Yrkesnämnd BYN eller 

likvärdigt. 

Rörläggare som arbetar med dricksvattenledningar ska ha genomgått 

dricksvattenhygienutbildning. 
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Utförande och materialhantering 

Vid hantering, montering/installation och lagring ska tillverkarens dokumenterade 

anvisningar följas. Vid motstridighet mellan anvisningar mellan flera tillverkare, eller 

mellan tillverkares anvisning och teknisk beskrivning, ska Roslagsvatten skriftligen 

underrättas för beslut om åtgärd. 

Val av hantering, verktyg och metod ska utföras så att risk för skada på rörledning eller 

till rörledning fogade stöd, brunnar, anordningar o d ej uppstår. 

Val av material och montage ska utföras så att risk för galvanisk korrosion ej uppstår. 

Rostfritt material ska hållas separerat från låglegerade material. Kapning och slipning 

med roterande verktyg på låglegerat material ska ske åtskilt från rostfritt material. Kap 

och sliptrissa som använt på låglegerat material får ej användas på rostfritt material. 

Fläns- / skruvförband 

Skruvförband ska dras korsvis på muttersidan till av leverantören anvisat moment. 

Skruv i flänsförband ska förses med en (1) bricka mot både skall- och muttersidan. 

Skruvförband ska smörjas. 

Flänsförband ska efterdras. 

Skruvförband ska utföras i syrafast stål. 

Kontaktytor i gängor och mellan mutter, A4, skruvar, A2 och underlag ska smörjas med 

smörjmedel anpassat till ändamål. 

Skruvar ska vara av rostfritt stål i kvalitet A2 och muttrar i kvalitet A4 behandlade mot 

skärning. 

Hygienföreskrifter för dricksvatten 

Samtliga ingående delar i trycksatt rörledningsnät för vatten, ska vara 

dricksvattenklassade. 

Alla ingående delar som kommer i kontakt med mediet ska vara godkända för livsmedel 

och tredjepartsverifierade till nivå 1 enligt YE. 

Smörjmedel för fogning av vattenledning ska vara livsmedelsgodkänd, se vidare SLVFS 

2001:30. Mängd smörjmedel ska minimeras. 

Rör, rördelar och anordningar för avstängning, tömning, luftning m m som ingår i 

rörledningsnät för dricksvatten ska vara försedda med hållbara ändförslutningar vilka ska 

sitta kvar fram till dess att fogning utförs. 

Provtagning ska utföras av personal med utbildning i vattenprovtagning. Intyg på 

utbildning ska delges Roslagsvatten för dricksvattenanläggningen innan provtagning får 

ske. Roslagsvatten ska beredas möjlighet att medverka vid provtagning. 

Vattenprovtagning ska utföras enligt Roslagsvattens anvisningar. Prover från 

vattenprovtagning lämnas till Norrvattens laboratorium för analys. 

I analys av vattenprov ingår mikrobiologisk undersökning, provgrupp A och kemisk 

undersökning, provgrupp A exkl. långsamväxande bakterier 7d. Norrvattens följesedel 

för ledningsarbeten ska användas.   

Vattenprov bedöms av Roslagsvatten. För att vattenprovet ska bedömas som godkänt 

ska resultaten inte överskrida gränsvärdena i LIVSFS 2022:12. För odlingsbara 

mikroorganismer vid 22°C gäller att halten inte överskrida 100 cfu/ml. 
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Vid nyanlagd ledning krävs två på varandra godkända vattenprov. 

Efter provtagning ska nyanlagda och reparerade vattenledningar stå på rinn tills 

godkända vattenprov har erhållits och att vattnet därefter kan släppas på till kund. 

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

Tillägg till AMA: 

All inkoppling på befintligt ledningsnät för dricksvatten ska utföras av Roslagsvattens 

personal.  

Fog som med hänsyn till aktuell fogmetod ska vara torr vid fogning, ska torkas genom 

värmning. 

Om tillverkarens anvisningar saknas ska rör lagras på reglar eller mellanlägg. Rördelar 

lagras på lastpall. 

Rör och rördelar ska vara försedda med varaktig märkning som anger tillverkare, 

materialkvalité och tillverkningsdatum. 

Minsta tillåtna böjningsradie R enligt tabell RV PB/1. 

Tabell RV PB/1. Minsta tillåtna böjningsradie 

Rörtyp                                                       Intervall Minsta tillåtna böjningsradie 

PE-rör                                                             R = 40 × Dy i installationsskedet 

PE-rör                                                             R = 120 × Dy i permanent läge 

För segjärnsrör  
(avvinkling fogar)  

Di ≤ 150 mm 
150 mm < Di ≤ 300 mm 
300 mm < Di ≤ 500 mm 

R = 69 m 
R = 86 m 
R = 115 m 

 

Både plan och profil ska beaktas. Om tillverkarens anvisning redovisar större 

böjningsradie än ovanstående gäller tillverkarens anvisning. 

För rör eller rördel av betong, stål, gjutjärn/segjärn, polymerbetong och GRP som 

ansluter till brunn, pumpstation, kammare o d ska kortrör och / eller spetsvändare 

användas. För DN ≤ 400 ska längden vara ≤ 0,5 m. 

Där rör eller rördel är stumt infästad t.ex. vid ingjutning anordnas två fogar omedelbart 

utanför respektive infästning. 

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 

Tillägg till AMA: 

Ledningsgrav ska hållas läns. 

Vid anslutning och genomföring av rörledning av plast i betongbrunn, mur e d ska utföras 

med tätningsring av gummi mellan rör och brunnsvägg. 

Avståndet mellan brunnar och ventiler med garnityr ska vara minst 0,50 m för att 

säkerställa att kringfyllning och resterande fyllning ska kunna packas väl kring brunnarna 

och ventilerna. I serviser med servisventil och rensbrunnar får avståndet vara minst  

0,35 m. 
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Servisavsättning 

Lednings ändpunkt och avgreningar för framtida anslutning och servisavslut ska förses 

med tättslutande ändförslutning och markeras med 1,6 m lång regel nedslagen ca 1,0 m 

i marken. I gatumark kapas pålen 0,8 m under mark. 

Servisledningar avslutas 2,0 m innanför tomtgräns. Dricksvattenledning dras upp ovan 

mark och avslutas med ändhuv/ propp. Ledningsslut markeras på plats med vertikal 

regel som sticker 0,6 m över mark. På regel noteras ledningens nivå. 

Servisledning på självfallsledning ansluts med grenrör 45°. 

Servisledning på tryckavloppsledning ansluts med grenrör 90°. 

Servisanslutning vatten ansluts med t-rör. För ≤ DN63 (servisledningens dimension) får 

anborrningsmuff eller vårtrör användas. Servisen ska anslutas vinkelrätt till 

distributionsledningen klockan 3 eller 9. 

För servisledning dras normalt isolering förbi förbindelsepunkten med 0,5 m. 

VA-ledning i slänt o d 

Ledningsände som mynnar i dike ska i princip utföras med trumöga i betong. Trumöga > 

250 mm ska ha utföras med galler. Galler för inlopp och utlopp ska vara av syrafast stål 

EN 1.4436. 

PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav 

Tillägg till AMA: 

Dagvatten dim ≥ 400 mm utförs armerade.  

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav 

Tillägg till AMA: 

Rör, rördelar, armatur mm som ska ingå i vattenledning ska vid leverans och på 

upplagsplats vara försedda med ändförslutningar vilka ska sitta kvar tills fogning utförs. 

Ändförslutningar ska vara betryggande fastsatta. Vid uppehåll i läggningen ska 

rörledning tillslutas vattentätt. Vattenledning ska läggas så att den inte tillförs jord, 

ytvatten eller på annat sätt blir förorenad. 

För PE-rör gäller samma toleranser för ovalitet / omkretsförändring (toe in) som för 

gasrör enligt SS-EN1555-2 kapitel 7.2 och 7.4. 
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MATERIAL OCH VARUKRAV 

Ledningstyper 

Vattenledning 

Rör för dricksvatten ska vara tillverkade av PE100 RC material i SDR-klass 11, enligt 

PAS 1075 typ 1. 

Tryckavloppsledning 

Rör för tryckspillvatten i dimension <100 mm ska vara tillverkade av PE100 RC material i 

SDR-klass 11, enligt PAS 1075 typ 1. Rör för tryckspillvatten i dimension ≥100 mm ska 

vara tillverkade av PE100 RC material i SDR-klass 17, enligt PAS 1075 typ 1. 

Skyddsledning 

Rör för skyddsledning ska vara tillverkade av PE100 RC material i SDR-klass 11, enligt 

PAS 1075 typ 1. 

Skyddsledning för vattenledning ska vara genomfärgad blå alternativt svart märkt med 

blå rand. 

Skyddsledning för avloppsledning ska vara märkt med brun rand. 

Självfallsledning 

För självfallsledning byggd av tryckrör ska dessa vara av PE 100 i SDR-klass 17. 

Rör för självfallsledning ska uppfylla krav enligt SS- EN 12201-1 till 5. 

Spillvattenledning ska vara märkt med brun rand. 

Invändiga stumsvetsvulster avlägsnas på självfallsledning med DN > 315. 

Fogtyper 

Fog ska vara dragsäker. 

Tabell RV PBB.5121/1. Fogtyper 

Dimensionsintervall 
(mm) 

Fogtyp i första hand Tillåten fogtyp om förstahands-
alternativet inte är möjligt  

< 90 Koppling  Fläns, elektrosvetsmuff 

≥ 90 och ≤ 315 Stumsvets Fläns, koppling, elektrosvetsmuff 

> 315 Stumsvets Fläns, koppling 
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Fog med koppling 

Koppling ska vara dragfast, av typ instickskoppling eller kompressionskoppling. 

Koppling ska vara av tryckklass minst PN10. 

Vid fogning av PE-rör med kompressionskoppling ska denna alltid vara försedd med 

stödhylsa vid DN ≥ 50. 

Om tätningspasta påförs kopplingsgängor ska tillses att denna inte anbringas på 

rörmaterialet. 

Fog med elektrosvetsmuff 

Elektrosvetsmuff ska uppfylla kraven enligt SS‑EN 12201-3 samt toleranskraven enligt 

SS‑EN 1555-3. 

Elektrosvetsmuff ska vara märkt med fabrikat, SDR-klass, tryckklass, PE- klass och 

dimension i mm. 

Elektrosvetsmuff ska vara försedd med streckkod för avläsning av svetsdata med 

streckkodsläsare. 

Inom 2 m från elektrosvetsmuff får ingen krökning på ledning förekomma. 

Flänsfog 

Flänsfog ska utföras med flänsar, bultar och muttrar i rostfritt A4 (syrafast). 

UTFÖRANDEKRAV 

Kapning och skrapning 

Kapning av PE-rör ska utföras i rät vinkel mot röraxeln. Kapning ska ske med giljotin. 

Skrapning av rörända skall ske med roterande skrapverktyg.  

Kapning och/eller bearbetning av PE-rör ska utföras med spånfri metod (t ex m h a 

giljotin) eller med svarvning som ger ett eller ett fåtal sömlösa spån. Spån, grader och 

skägg tas bort. 

Kapning av PE-rör ska utföras med spånfri kapning (t ex m h a giljotin) eller med 

svarvning som ger ett eller ett fåtal sömlösa spån. 

Fogning 

Roslagsvatten ska skriftligen underrättas när fogning av rörledning kommer påbörjas. 

Svetsutrustning ska vara försedd med streckkodsläsare och positioneringssystem 

(GPS). Loggade svetsparametrar, spårnings- samt positioneringsdata ska överlämnas till 

Roslagsvatten. 
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KONTROLL 

Procedurprovning 

Fogar ska tas ut för respektive kombination av svetsmetod, ledningsdimension och 

ledningsmaterial för procedurprovning enligt YBC.332. 

För varje enskild svetsare/svetslag och svetsutrustning ska godkänt resultat från 

procedurprovning vara Roslagsvatten tillhanda innan fogning av rörledning får påbörjas. 

Godkänt resultat enligt DVS 2202 och DVS 2203 ska föreligga för svetsarens/svetslagets 

samt svetsutrustningens samtliga procedurprov för respektive svetsmetod. 

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog får 

ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS - EN 12201-5. 

PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING 

Tillägg till AMA: 

Efter installation av rörledning i skyddsledning ska fria änden på skyddsledning skyddas 

mot inträngande jord med demonterbar tätning. 

Ändförslutningen ska vara fast förankrad eller fixerad på ett sätt som möjliggör framtida 

demontering av tätning och rör i skyddsledningen. 

Ändförslutning av gummimanschett förses med spännband av syrafast stål. Vid 

betongpropp förses den installerade rörledningen med tätningsband. 

Rörledning/inklädnadsrör i borrhål 

Rörledning/inklädnadsrör ska centreras i borrhål och skyddsrör skyddsledning med 

rördistanser. 

VA-ledning med rörstöd i skyddsledning 

Rörstöd används alltid på rör med muff eller på rör med korrosionsskyddande ytskikt. 

Rörstöd ska vara utformat så att ytskiktet på rör som ska installeras inte skadas vid 

monteringen eller förskjuts under installationen och så att framtida demontering av röret 

kan ske. 

Vid muffade rör placeras alltid rörstöd ca 30 mm från rörmuff. 

PCB.1 Anslutningar av va-ledningar 

Tillägg till AMA: 

Kontroll ska utföras för att säkerställa att ny ledning ansluts till avsedd ledning. 

In- och urkoppling av allmän trycksatt dricksvattenledning, utförs av Roslagsvattens 

personal i omfattning enligt AFC.114. 

Ange in- och urkoppling av allmän trycksatt ledning som inte omfattas av AFC.114, och 

att detta ska anmälas till Roslagsvatten. 
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PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning 

Tillägg till AMA: 

Vid anslutning till PE-rör med kompressionskoppling ska denna alltid vara försedd med 

stödhylsa. 

Anslutning ska vara dragsäker. I särskilda fall kan behov finnas att förstärka kopplingen 

med förankringsboja av rostfritt stål. 

ANSLUTNING MED KOPPLING 

Anslutning med instickskoppling 

Om tätningspasta påförs kopplingsgängor ska tillses att denna inte anbringas på 

rörmaterialet. 

Anslutning med kompressionskoppling 

Vid fogning av PE-rör med kompressionskoppling ska denna alltid vara försedd med 
stödhylsa vid DN ≥ 50. 

Ange under aktuell kod och rubrik gällande anslutningstyp: 

• Segjärnsrör till segjärnsrör 

• Segjärnsrör till stål 

• Stål till stål 

• Segjärn till PE 

• Stål till PE (ej rostfritt). 

• PE till koppar ska utföras med dragsäker kompressionskoppling av 
avzinkningshärdig mässing, POM, PE eller PP. 

Flänsanslutning 

Lösfläns ska vara rostfritt stål kvalitet A2. 

Anslutning med flänskoppling 

Anslutning med flänskoppling får göras för följande anslutningar: 

• Segjärn till PE, DN ≤ 500 

• Stål till PE 

• PE till koppar, DN ≤ 75 
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Anslutning med fläns 

Anslutning med fläns får göras för följande anslutningar: 

• Segjärn till segjärn. 

• Segjärn till stål. 

• Stål till stål. 

• PE till PE. 

Anslutning med flänsrörsstycke/bordring 

Anslutning med övergångsrör får göras för följande anslutningar: 

• Segjärnsrör till PE, DN ≤ 630 

• Stålrör till PE, DN ≤ 630 

PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning 

Tillägg till AMA: 

Anslutning av självfallsledning DN ≥ 250 till betongrör får endast utföras i brunn. 

Anslutning med övergångskoppling o d 

Anslutning mellan olika rörmaterial ska ske med övergångskoppling. 

PCB.12 Anslutning med anborrning, grenrör e d av va-ledningar 

Tillägg till AMA: 

Ledning ska vara fri från rester efter håltagning. 

PCB.121 Anslutning med anborrning, T-rör e d av tryckledning 

Tillägg till AMA: 

Avgrening ska utföras med för rörtypen avsedda förtillverkade rördelar eller för rörtypen 

avsedd anborrningsarmatur. 

Anborrning ska utföras radiellt och vinkelrätt mot anborrad ledning. 

Anslutning på tryckledning ska placeras på sidan av röret, d.v.s. kl 1 - 3 eller 9 - 11. 

T-rör eller dylikt ska vara av konstruktion som inte medför reduktion av nominella 

trycket.  

Anslutning med anborrning av trycksatt dricksvattenledning 

Borrat håls diameter ≤ 1/3 av anborrad lednings DN, dock maximalt enligt 

ledningsleverantörens dokumenterade anvisningar. Avsteg från detta endast efter 

godkännande från Roslagsvatten. 

Anslutning ska ske med mekanisk anborrningsbygel. För anborrningens placering gäller 

leverantörens dokumenterade anvisningar. 

Dock minst: 

• 0,5 m från rörände på anborrat rör 

• 1,0 m från annan anborrning på samma rör 
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Närmaste del av borrat hål avses. 

Servisanslutning placeras på sidan av röret, dvs. kl 3 eller 9. 

PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning 

Tillägg till AMA: 

Till självfallsledning i drift ska servisledning eller gren till dagvattenbrunn i första hand 

anslutas med grenrör och i andra hand med anborrning. 

Anslutning med anborrning på ledning 

Anslutning av betong- eller plastledning ska ske med anborrning. Anborrningen ska 

kompletteras med anborrningsmanchett med rörstopp. 

Ansluten ledning får inte sticka in mer än max 20 mm i den ledning till vilken anslutning 

sker. Kapning av instick ska ske med mall. 

Håltagning med såg, får endast ske med hjälp av mall. 

För anborrnings placering gäller leverantörens dokumenterade anvisningar förutom 

minst 0,5 m från rörände på anborrat rör. För betongrör gäller max en anborrning per rör 

och att närmaste del av borrat hål avses. 

Anborrning utförs enbart på ledning DN ≥ 400. Borrat håls diameter ≤ 1/3 av anborrad 

lednings DN, eller mindre om rörleverantörens dokumenterade anvisning anger så. 

Avsteg från detta endast efter godkännande från Roslagsvatten. 

Anslutning med grenrör på ledning 

Anslutning av grenrör utförs med övergångskoppling av EPDM som uppfyller krav enligt 

SS-EN 681-1 med spännband av syrafast rostfritt stål EN 1.4436 eller EN 1.4401. 

Grenrörets anslutning ska vändas med strömningsriktningen. Anslutning med anborrning 

av självfallsledning. 

PCB.123 Anslutning med uppfräsning, anslutningsfoder e d av 
självfallsledning inifrån ledning 

Tillägg till AMA: 

Anslutning med uppfräsning, uppborrning e d av självfallsledning inifrån 
infodrad självfallsledning 

Befintlig anslutning får inte skadas vid anslutning. Skadat befintligt eller nytt 

ledningsmaterial lagas genom punktreparation. 

Anslutningskanten ska vara jämn, följa anslutningsröret runt hela öppningen. Inga vassa 

eller utstickande kanter, trådar eller o d får vara kvar i öppningen. 
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Anslutning med anslutningsfoder e d av självfallsledning inifrån infodrad 
självfallsledning 

Anslutning av servisledning till renoverad samlingsledning ska efter uppfräsning eller 

uppborrning utföras med foder typ hattprofil eller liknande anpassad till det aktuella 

fodret. 

PCB.131 Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e d 

Tillägg till AMA: 

Vallning/ränna ska stålslipas. 

Anslutning till befintlig brunn/kammare 

Anslutning till befintlig brunn eller kammare ska utföras med god hydraulisk anpassning 

till befintlig inkommande och utgående ledning. Anslutning av befintlig rörledning till ny 

rörtryckningsbrunn 

Anslutningsöppning i ny rörtryckningsbrunn ska ske genom anborrning eller ursparning. 

Brunn ska placeras så att anslutande ledningar är riktade mot brunnens centrum. 

PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV 
RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 

Tillägg till AMA: 

Förankring av ej dragsäker ledning (befintlig) utförs i första hand med stödblock enligt 

EBE.21512 eller EBE.21513. 

PCC.11 Förankring med bojor på tryckrörsledning 

Tillägg till AMA: 

Bojornas ingående delar ska åtdragas med föreskrivet moment. 

Efterknackning av bojorna runt röret ska utföras och minst en efterdragning. 

Förankring av koppling för tryckledning 

Koppling ska alltid kompletteras med boja för tryckledning med DN ≥ 300. 

Förankring av befintlig ledning i ej dragsäkert system 

Förankring av tryckledning med boja utförs enligt VAV 41. 
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PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

Tillägg till AMA: 

Personalkompetens 

Arbetet skall utföras och redovisas av operatörsutbildad personal med VA-teknisk 

kompetens. Utbildningen skall motsvara STVF:s kurs för auktoriserad rörinspektör. Intyg 

skall kunna uppvisas efter anfordran av Beställaren. Inspektionspersonalen skall 

dessutom ha genomgått erforderlig utbildning för arbete på väg. 

Utrustning  

Kamerautrustning skall bestå av färgkamera med ett kamerahuvud med vridbarhet på 

90° i sidled och med 360° rotation alternativt 3D kamera typ Panoramo eller likvärdigt, så 

att detaljer kan kontrolleras. Kameran skall vara rätt orienterad och centrerad i 

ledningen. 

Tidpunkt för inspektion 

Inspektion inför slutbesiktning ska utföras tidigast två månader före slutbesiktning. 

Dokumentation 

Varje inspekterad sträcka ska protokollföras.TV-inspektioner dokumenteras digitalt i 

TV3-format och överlämnas till Beställaren minst 10 dagar före slutbesiktning. 

Innan inre inspektion utförs ska arbeten som kan påverka inspektionen och 

inspektionens resultat vara slutförda. 

Ledningssträckans totala längd, ledningsdimension och rörmaterial längs hela sträckan 

kontrolleras i samband med inspektion. 

Redovisning och leverans enligt föreskrift under YHB.1253.   

PCE.1 Inre inspektion av ledning 

Tillägg till AMA: 

TV-inspektion ska innehålla fackmässiga kommentarer och bedömningar. 

För inre inspektion som ska utföras innan planerad åtgärd, exempelvis före igenfyllning 

enligt BED.1112, ska tidpunkt anges. Beakta också eventuellt lägre krav för inre 

inspektion som utförs innan planerad åtgärd. 

Dokumentation ska upprättas med hjälp av på svenska marknaden vedertaget 

rörinspektionsprogram av typ Wincan eller motsvarande. 

Programvara för visning ska vara kostnadsfritt för beställare. 

Videouppspelning ska medge att inspektionshastighet kan ökas med minst upp till 3 ggr 

kamerans körhastighet och minskas till 0,5 ggr kamerans körhastighet. 

Dokumentationen ska ske i Svenskt Vattens TV3-format, senaste versionen. 
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Inspektion ska dokumenteras med: 

• videoinspelning på hela sträckan med särskild fokus på 
oregelbundenheter 

• stillbilder på fel av grad 3 och 4 

• stillbilder på fogseparationer (avvikande fogspalter), axiella och radiella 

• stillbilder på ofta återkommande fel av lägre grad 

• stillbilder på punktdeformation 

PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning 

Tillägg till AMA: 

Redovisning av sträckor enligt föreskrift under YHB.125. 

Inspektion ska ske på huvudledningar. 

Skyddsledningar inspekteras på samma sätt som självfallsledningar. 

Vid inspektion ska även följande noteras: 

• förekomst av kortrör eller spetsvändare vid brunn (gäller betongrör) 

• invändig märkning med ringstyvhet (plaströr) eller hållfasthetsklass 
(betongrör). En notering per ledningssträcka om uppgiften är synlig 

Inspektion inför besiktning 

Ledning ska vid TV-inspektion vara torrlagd och ren. 

Ledning ska vid TV-inspektion inför garantibesiktning vara rengjord. Inspektion 

genomförs vid lågt flöde. 

KRAV PÅ UTFÖRANDE 

Personalkompetens 

Giltigt intyg på godkänd utbildning från STVF eller likvärdigt ska efter anfordran visas 

upp för Roslagsvatten. 

Utrustning 

Kameran ska ha kalibrerade mäthjul och vara utrustad för samtidig mätning av: 

• riktningsavvikelse med inclinometer eller accelerometer 

• deformation/ovalitet med laser för mätning vid godtycklig punkt på ledning 
(vid kontroll av plaströr) 

Ovalitets- och deformationsmätning med laser vid tv-inspektion 

Utförs enligt föreskrift under YHB.1252. 

Mätning av riktningsavvikelse med lutningsmätare vid tv-inspektion 

Utförs enligt föreskrift under YHB.12531. 
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PCF RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I 
ANLÄGGNING 

Tillägg till AMA: 

Kemiska preparat typ klor får endast användas efter överenskommelse med 

Roslagsvatten. 

Sediment, slam, rötter, avlagringar och andra hinder avlägsnas och ska 

borttransporteras, tippavgift ingår i borttransport. 

PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning 

Tillägg till AMA: 

Nyanlagda och reparerade vattenledningar ska renspolas innan de tas i drift. Spolningen 

ska pågå minst 5 min. och tillräckligt länge för att vattnet i den spolade ledningen skall 

omsättas minst fyra gånger. Det innebär med spolhastigheten 2 m/s att spolningstiden i 

sekunder ska vara dubbelt så stor som ledningslängden i meter.  

Vid lägre spolhastighet ska ledningslängden förlängas motsvarande. En reparerad 

vattenledning ska spolas på samma sätt som en nyanlagd men med dubbelt så stor 

omsättning av spolvatten dvs. åtta gånger ledningens volym. 

Spolvattenmängden skall mätas. Roslagsvatten kommer att debitera entreprenören för 

den spolade volymen enligt gällande va-taxa. 

Desinfektion av ledningen ska endast ske i undantagsfall men då först efter särskild 

beställning av Roslagsvatten.  

Täthetsprovning av vattenledning (YHB.1211) ska utföras innan ledning renspolas och 

ifall ev. desinfektion behövs.  

Vattenprovtagning ska utföras enligt Roslagsvattens anvisningar. Prover från 

vattenprovtagning lämnas till Norrvattens laboratorium för analys. 

I analys av vattenprov ingår mikrobiologisk undersökning, provgrupp A och kemisk 

undersökning, provgrupp A exkl. långsamväxande bakterier 7d. Norrvattens följesedel 

för ledningsarbeten ska användas.   

Vattenprov bedöms av Roslagsvatten. För att vattenprovet ska bedömas som godkänt 

ska resultaten inte överskrida gränsvärdena i LIVSFS 2022:12. För odlingsbara 

mikroorganismer vid 22°C gäller att halten inte överskrida 100 cfu/ml. 

Vid nyanlagd ledning krävs två på varandra godkända vattenprov.  

Efter provtagning ska nyanlagda och reparerade vattenledningar stå på rinn tills 

godkända vattenprov har erhållits och att vattnet därefter kan släppas på till kund. 
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PD BRUNNAR O D I MARK 

Tillägg till AMA: 

Brunn, avskiljare o d ska grundläggas på samma sätt som anslutande ledningar. 

Ledning ska anslutas i rät linje till anläggning, utan övergångar och avvinklingar. 

Anslutning av plastledning till betongbrunn utförs med manschett eller kedjetätning. 

Ange om brunn av betong ska vara av svavelväteresistent betong (ex. vid släppunkter). 

Betäckningar till brunnar 

I trafikerade ytor ska betäckning vara klass D400. 

Ramar ska vara fria från grus, asfalt o d innan brunnslock läggs på. 

Teleskopbetäckning/flytande betäckning 

I hårdgjorda ytor av asfalt, betong o d ska teleskopbetäckning eller flytande betäckning 

användas. 

Överfläns för betäckning ska alltid vara understoppad av AG16/22 så att överdelen inte 

vilar direkt mot underdel eller betongkant. 

Passdelar till brunnar 

Passdel till nedstigningsbrunn och tillsynsbrunn ska närmast betäckning vara av PE. 

Vid nyläggning får max tre passdelar användas och den sammanlagda höjden av 

passdelar och förskjutningsplatta inte överstiga 150 mm. 

Fallskydd i form skyddsgaller 

Föreskriv fallskydd för följande: 

• Brunn DN ≥ 315 i områden där det finns risk att barn vistas 

• Brunn DN ≥ 600 med djup ≥ 2 m 

• Brunn DN ≥ 600 med stora flöden och anslutande ledningar ≥ 400 mm 

• Brunn DN ≥ 600 med stående vatten med vattendjup ≥ 500 mm 

• Brunn DN ≥ 1000 med sandfång. 

• Öppning över tunnel, med vertikalt borrhål Ø > 300 mm 

Fallskydd ska vara av syrafast stål, kvalitet EN 1.4401. 

PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 

Tillägg till AMA: 

Brunnsmaterial ska vara samma som ledningsmaterial. 

Brunn förses med teleskopisk betäckning anpassat till valt brunnsfabrikat. Betäckning 

ska vara teleskopisk, tät, låsbar och försedd med slit- och dämpring. Betäckning ska 

utföras i segjärn. 

På rens- och tillsynsbrunnar ska stigarröret avslutas maximalt 35 cm under färdig 

markyta. 

Den teleskopiska betäckningen ska vara försedd med teleskopmanschett. 
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Den totala höjden av mellanlägg ovan kona får vara maximalt 200 mm, och maximalt två 

mellanlägg får användas. 

UTFÖRANDEKRAV 

Anslutningar 

Anslutning i brunn ska vara anpassad, med avseende på täthet o d, till material och 

rörtyp hos anslutande ledning. 

Anslutning får inte ge upphov till bakfall eller dämning i ledning eller brunnsbotten. 

Krav på begränsning av nivåavvikelse för brunn på självfallsledning 

För brunn på ledning med DN ≥ 1000 och lutning < 3 ‰ gäller tabell RV PBD/1. 

Tabell RV PBD/1. Avvikelse projekterad ledningslutning 

Projekterad 
ledningslutning hos 
flackast ansluten 
ledning  
‰ 

Maximal avvikelse  
i nivå toleransklass 
A,  
mm 

Maximal avvikelse  
i nivå toleransklass  
B,  
mm 

Maximal avvikelse  
i nivå toleransklass 
C, 
mm 

< 3 ±20  ±30 ±50 

 

Om anslutande lednings verkliga medellutning är ≤ 0,5 × projekterad lutning är 
toleransklass för anslutande brunnar utanför gällande toleransområden. 

PDB.1 Nedstigningsbrunn på avloppsledning 

Tillägg till AMA: 

Betäckning till nedstigningsbrunn 

I hårdgjorda ytor används betäckning med rotationslås. 

I icke hårdgjorda ytor används flytande betäckning med skrapring. 

PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast 

Tillägg till AMA: 

Brunn av termoplast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkning Nordic Poly Mark eller 

vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. 

PDB.2 Tillsynsbrunn på avloppsledning 

Tillägg till AMA: 

Betäckning ska vara teleskopisk, tät, låsbar och försedd med slit- och dämpring av typ 

Uponor L65 Premium eller likvärdigt. 

Stigarröret ska avslutas maximalt 35 cm under färdig markyta.  

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast 

Tillägg till AMA: 

Brunn av termoplast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkning Nordic Poly Mark eller 

vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. 
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Brunn ska ha diameter 400 eller 600 mm 

Betäckning ska vara teleskopisk, tät, låsbar och försedd med slit- och 

dämpring av typ Uponor L65 Premium eller likvärdigt. 

Stigarröret ska avslutas maximalt 35 cm under färdig markyta. 

PDB.32 Rensbrunn av plast 

Tillägg till AMA: 

Brunn av termoplast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkning Nordic Poly Mark eller 

vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. 

Betäckning ska vara fyrkantig, teleskopisk, tät, låsbar och försedd med slit- och 

dämpring av av typ Uponor L63 Premium eller likvärdigt. 

Rensbrunn ska vara diameter 200 mm. 

PDB.5 Dagvattenbrunn på avloppsledning 

Tillägg till AMA: 

Dagvattenbrunn ska utföras med sandfång och utan vattenlås. 

Kupolsil ska vara av segjärn samt låsbar. 

PDC BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR VA-LEDNING M M, 
TÖMNINGSLEDNING E D 

Tillägg till AMA: 

UTFÖRANDEKRAV 

Mediarör ska förläggas på rörstöd. 

Brunn ska uppfylla täthetskrav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Brunn av betong 

Brunn utförs med förtillverkade delar. 

Brunn ska vara DN ≥ 1000. 

Brunn förses med slät botten med lutning mot länsgrop. Länsgrop ska vara minst 

300×300×100 mm (B×L×Dj). 

Länsgropen ska vara belägen i brunnens fria sidoutrymme och vertikalt under 

nedstigningsöppning. 
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Anslutning till brunn ska ske minst 0,5 m över brunnsbotten. 

Brunn ska vara verifierad till nivå 2 enligt YE, vilket ska kontrolleras genom 

tredjepartskontroll av Nordcert och vara försedda med BBC-märket eller 

tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. 

PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV 
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

Tillägg till AMA: 

Anordningar ska vara i dragsäkert utförande. 

Ledningsgrav ska hållas läns. Montering av anordning ska ske i torrhet.  

Anordningar för avstängning m m ska grundläggas på samma sätt som anslutande 

ledning. 

Ventiler ska vara lättmanövrerade. 

Betäckningar till avstängningsanordningar m m 

Betäckning ska anslutas till teleskopiskt garnityr. 

Ramar ska rengöras innan lock läggs på. 

Omedelbart efter läggning av AG-lager ska beställaren beredas tillfälle att kontrollera 

betäckning, ventilspindel m m. 

PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK 

Tillägg till AMA: 

Avstängningsanordning ska placeras så att hela betäckningsramen ryms innanför eller 

utanför kantsten eller dylikt. 

PEB.11 Avstängningsanordning på va-ledning 

Tillägg till AMA: 

Ventil förses med teleskopisk spindelförlängare av samma fabrikat som ventil. 

Avstånd mellan spindelförlängningens överkant och flyttande betäckningen undersida 

ska vara 100‑200 mm. 

PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning 

Tillägg till AMA: 

Ventil ska vara avsedd för tryckklass PN10. 

Ventil ska vara kilslidsventil. 
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PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning 

Tillägg till AMA: 

Servisventiler 

För DN < 75 mm  

Ska vara tillverkade i avzinkningshärdig mässing. 

Sluss ska vara i EPDM. 

Ansluts med PRK-koppling eller med PE-ändar. 

Ulefos 2150 eller likvärdigt 

Slussventiler 

För DN 75 - 250 mm  

Ska vara tillverkade med sluss i syrafast stål. 

Ansluts med PE-rör PE100 SDR11. 

Ulefos slussventil AQ713 eller likvärdigt. 

För DN > 250  mm  

Helgummerad sluss i EPDM för vatten, NBR för avlopp 

Ansluts med PE-rör PE100 SDR11. 

Ulefos slussventil 2844 eller likvärdigt. 

Spindelförlängare 

Tillägg till AMA: 

Spindelförlängare ska vara i syrafast stål A4 och teleskopisk. 

Servisgarnityr Ulefos 1850-4 för servisventiler Dy 25-63mm 

Slussgarnityr Ulefos 1880-4 A4 för slussventiler DN 65-400 mm 

Betäckningar för servisventiler 

• Betäckning på servisventil ska vara rund, diameter 210 mm 

• Gummiringstätad betäckning, maxvikt 3,6 kg 

• Segjärn 

• Märkt V 

• Svart 

Fabrikat: Ulefos S-1830 (RSK: 7037925) eller likvärdigt 
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Betäckningar för avstängningsventiler 

• Betäckning på avstängningsventil ska vara rund, diameter 230mm.  

• Gummiringstätad betäckning, maxvikt 4,1 kg 

• Segjärn 

• Märkt V 

• Svart  

Fabrikat: Ulefos S-1840 (RSK: 7037927) eller likvärdigt 

Betäckningar för avstängningsventiler i plattsätta ytor 

• Betäckningen på avstängningsventil ska vara fyrkantig, storlek 
185x185mm 

• Gummiringstätad betäckning, maxvikt 3,6 kg 

• Segjärn  

• Märkt V 

• Svart 

Fabrikat: Ulefos S-1835 (RSK: 7037926) eller likvärdigt 

PEB.112 Avstängningsanordning på tryckspillvattenledning 

Tillägg till AMA: 

Ventiler på tryckspillvattenledningar ska vara kilslidsventiler. 

Betäckning ska vara färgad brun eller röd. 

PEB.1121 Avstängningsanordning med kilslidsventil på tryckspillvattenledning 

Tillägg till AMA: 

På servisledning på LTA-system sätts samma typ av ventil som servisventil för vatten 

enligt PEB.1111. 

Dubbelbetäckning 

Om LTA-servis sätts ihop med dricksvattenservis ska betäckning utföras med 

dubbelbetäckning.  

• Märkt V + VATTEN och A + AVLOPP, blå/ brun. 

• Gummiringstätad betäckning, maxvikt 6,8 kg  

Fabrikat: Ulefos 1832 (RSK: 7037937) eller likvärdigt  
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PEB.3 Spolpost i mark 

Tillägg till AMA: 

• Avstånd mellan ventilspindelns topp eller spindeltappens överkant och 
lockets underkant ska vara ca 150 mm. 

• Komplett med teleskopisk trumma och körbar betäckning    

• Automatisk självdränering och mjuktätande ventil   

•   Utloppskoppling typ klokoppling 

Fabrikat: Ulefos 40 mm eller likvärdigt. 

PEB.32 Spolpost på tryckspillvattenledning 

Tillägg till AMA: 

Avser spolpost för spolning av tryckspillvattensystem typ LTA.  

Betäckning till spolpost på tryckspillvattenledning ska var typ A5 och får inte vara 

förväxlingsbar med betäckning för spolpost på vattenledning. 

Spolpost på tryckspillvattenledning ska vara försedd med avstängningsanordning och 

snabbkoppling för spolslang från spolbil. 

PEB.4 Brandpost i mark 

Tillägg till AMA: 

Brandpost ska placeras i gångbana intill kantsten och på sådant sätt att 

betäckningsramen inryms helt innanför kantstenen. 

Brandpost ska vara av typ brandpost med kort trumma med teleskopisk betäckning. 

Utloppskoppling och mutter ska skyddas med lock. 

PEB.41 Brandpost med kort trumma 

Tillägg till AMA: 

Brandpost ska utföras enligt principritning PEB.4. 

Brandpost ska vara teleskopisk, rostfri med automatisk avtappning. 

Anslutning med fast monterad PE-ände, dim. 110 för svetsning. 

Utloppskoppling ska vara av typ A i Ekerö, Vallentuna, Vaxholm och Österåker  

och typ B i Knivsta. 

Trumma ska vara dränerad. 

Avstånd mellan ventilspindelns topp eller spindeltappens överkant och lockets underkant 

ska vara ca 150 mm. 

Vid hög grundvattennivå ska dräneringshål proppas. 

Brandpost ska vara i första hand typ Rödhammar, bl.a. med hänsyn till reparerbarhet. 

Låsning av brandpost utförs av egen driftpersonal efter det att Roslagsvatten övertagit 

anläggningen. 

Brandpost ska täthetsprovas efter montering vid tillfälle med normalt vattentryck i 

anslutande ledning. Provning utförs genom att brandposthuvud med avstängningsventil 

monteras och ventilen stängs. Övriga ventiler öppnas. Läckage tillåts inte. 

Brandpost ska vara stängd efter montering. 
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PEB.71 Bakåtströmningshindrande anordning på tryckrörsledning 

Tillägg till AMA: 

Avser LTA-system: Backventil monteras i direkt anslutning till servisventil på 

fastighetssidan i förbindelsepunkt. 

I ledningsnät för LTA från Skandinavisk kommunalteknik, klaffbackventil.  

I ledningsnät för LTA från Xylem, kulbackventil. 

PEB.72 Bakåtströmningshindrande anordning på självfallsledning 

Tillägg till AMA: 

Avser anordning för att förhindra översvämning via avloppsservis,  

bräddavloppsledning e d och som placeras på ledning. Gäller anordning för  

placering i rör eller på ledning i ett brunnsliknande utförande. Backventil av typ WaStop 

Access, WaBack Access eller likvärdig. 

Membranbackventil i brunn  

• CE-märkt upp till DN200. 

• Material: Brunn i PE med membran i silikon (EPDM vid risk för H2S). 

• Accessbrunn med stång i rostfritt stål för att lyfta upp modulen. 

• Modulen ska vara märkt med ett unikt serienummer. 

• Lättåtkomlig för underhåll. 

Fabrikat: Wapro, WaStop Access eller likvärdigt 

Backventil med flottör  

• Normalt öppen backventil med flottör. 

• Accessbrunn med betjäningsstång i rostfritt stål för att lyfta upp modulen. 

• Modulen ska vara märkt med ett unikt serienummer. 

• Lättåtkomlig för underhåll. 

• Möjlighet att koppla till nivå-larm  

• Möjligt att komplettera med integrerat råttstopp 

Fabrikat:  Wapro, WaBack Access eller likvärdigt 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YGB.1 Märkning av anläggning 

Tillägg till AMA: 

Märkning ska ske enligt Instruktion för märkning och skyltning av tillgångar  

(20231004-46350). 

En märkskyltlista ska upprättas och granskas av beställare innan tillverkning av 

märkskyltar utförs.  

YHB.12 Kontroll av rörledning 

Tillägg till AMA: 

Vid provning ska ledningsägaren/blivande huvudman informeras och beredas möjlighet 

att närvara. Entreprenören kallar minst 4 arbetsdagar före provning. Vid tidpunkt för 

provning lednings vara förberedd, d v s spolning och vattenfyllning genomförd, 

tätningsproppar monterade mm. 

Provning skall utföras när schakten är färdigfylld eller för ledning i väg när minst 

förstärkningslagret är utfört. 

Provningsprotokoll, dokumentation från inre inspektion o d ska snarast levereras till 

beställaren, dock senast i samband med anmälan om besiktning och senast 14 dagar 

före besiktningstillfället. 

All provning ska redovisas i ett samlat dokument med förteckning över ledningssträckor. 

Innehållsförteckning ska upprättas med hänvisning till samtliga provningsmoment för 

varje ledningssträcka. Innehållsförteckning ska även omfatta dokumentation från arbeten 

enligt PCE. Innehållsförteckning ska uppdateras succesivt provningarna genomförs och 

lämnas till beställaren tillsammans med provningsdokumentationen. 

Om ledning, till följd av skada, underkänt provningsresultat o dyl, har reparerats ska 

aktuell sträcka omprovas i sin helhet och avseende samtliga kontrollmoment. 

All manövrering av inbyggda ventiler på idrifttaget ledningsnät ska utföras av 

Roslagsvattens personal eller personer som är utsedda av Roslagsvatten. 

YHB.121 Kontroll av vattenledning 

Tillägg till AMA: 

För vattenledning ska kontroll avse täthetsprovning enligt YHB.1211 med underkoder 

beroende på material, godkänt vattenprov enligt PCF.1111 samt provning av fogar enligt 

YHB.13 med underkoder beroende på material. 
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YHB.1211 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning 

Tillägg till AMA: 

Täthetskontroll av vattenledning vid omläggning eller renovering av idrifttaget nät: 

Täthetskontroll utförs där nylagd ledning börjar eller i den punkt vid vilken anslutning till 

idrifttaget nät kommer att ske. 

Täthetskontroll får inte ske mot äldre befintlig avstängningsventil utan ska där så är 

möjligt ske mot ny avstängningsventil eller ny servisventil. Saknar lämplig ventil ordnas 

med proppning. 

Kan täthetskontroll från driftsynpunkt ej ske vid omläggning eller reparation av idrifttaget 

nät med serviser, ska täthetskontroll utföras med fullt synliga skarvar före återfyllning. 

Kontroll utförs därvid med arbetstrycket (referenstrycket) under minst en timme. 

Synligt läckage får inte förekomma. 

Provningsresultat ska redovisas på ett likartat sätt protokoll-formulären i Svenskt Vatten 

VAV P78 respektive Svenskt Vatten VAV P79 anger. 

YHB.12113 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av  
PE, PP och PB 

Tillägg till AMA: 

Tryck- och täthetskontroll av vattenledning i sjö, vattendrag e d 

Ledning tryck- och täthetsprovas i sin helhet vid ett och samma tillfälle. 

Trycket i ledningen mäts i relation till aktuell vattenyta. 

YHB.1212 Kontroll av riktningsavvikelse hos vattenledning 

Tillägg till AMA: 

Kontroll av riktningsavvikelse för tryckledning vid styrd borrning 

Kontroll av riktningsavvikelse för tryckledning vid styrd borrning med avseende på krav 

att ledning ligger i rätt ”korridor”. 

Kontroll av riktningsavvikelse ska ske kontinuerligt under arbetets gång och fortlöpande 

redovisas för Roslagsvatten. 

Kontroll av vertikal riktningsavvikelse utförs var 9:e m, genom radiosondering och av 

horisontal riktningsavvikelse genom markering på marken som sedan mäts in. 

Vid bedömning av rörlednings läge med hänsyn till vertikal respektive horisontal 

riktningsavvikelse gäller krav enligt kap PBF. 

Kontroll av riktningsavvikelse för sjöförlagd ledning 

Kontroll av riktningsavvikelse ska ske efter tryck- och täthetskontroll. 
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YHB.124 Kontroll av tryckavloppsledning e d 

Tillägg till AMA: 

För tryckavloppsledning ska kontroll avse täthetsprovning enligt YHB.1211 med 

underkoder beroende på material samt provning av fogar enligt YHB.13 med underkoder 

beroende på material. 

YHB.1241 Tryck- och täthetskontroll av tryckavloppsledning 

Tillägg till AMA: 

Avser tryckavloppsledning i PE. 

Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt Svenskt Vatten VAV P78. Med ändring av 

Svenskt Vatten VAV P78 ska provtrycket vara 1,0×PN där PN är ledningens nominella 

tryckklass uttryckt i bar. 

YHB.1242 Kontroll av riktningsavvikelse hos tryckavloppsledning 

Tillägg till AMA: 

Kontroll av riktningsavvikelse för tryckledning vid styrd borrning  

Kontroll av riktningsavvikelse för tryckledning vid styrd borrning med avseende på krav 

att ledning ligger i rätt ”korridor”. 

Kontroll av riktningsavvikelse ska ske kontinuerligt under arbetets gång och fortlöpande 

redovisas för Roslagsvatten. 

Kontroll av vertikal riktningsavvikelse utförs var 9:e m, genom radiosondering och av 

horisontal riktningsavvikelse genom markering på marken som sedan mäts in. 

Vid bedömning av rörlednings läge med hänsyn till vertikal respektive horisontal 

riktningsavvikelse gäller krav enligt kap PBF. 

Kontroll av riktningsavvikelse för sjöförlagd ledning 

Kontroll av riktningsavvikelse ska ske efter tryck- och täthetskontroll. 

YHB.125 Kontroll av självfallsledning e d 

Tillägg till AMA: 

För självfallsledning ska kontroll avse PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning, 

YHB.1251 Tryck- och täthetskontroll, YHB.1252 Deformationskontroll och  

YHB.1253 Riktningsavvikelse. 

YHB.1251 Täthetskontroll av avloppsledning e d 

Tillägg till AMA: 

Kontroll av renovering av rörledning, PGP.4 

Möjlighet till täthetskontroll med reducerat tryck eller dylikt avgörs i samråd med 

beställaren. 

YHB.1252 Deformationskontroll av avloppsledning 

Tillägg till AMA: 

Deformationskontroll ska utföras på huvudledningar.  
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Punktdeformation är ej tillåten. 

Deformationskontroll utförs med lasermätning.  

Deformationsmätaren ska kalibreras inför första kontroll varje arbetsdag. 

YHB.12531 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning 

Tillägg till AMA: 

Inmätning av brunnar ska ske innan inre inspektion (TV-filmning). Nivåer för redovisning 

och beräkning av toleransklass ska baseras på uppgifter från inmätningen av brunnarna. 

Kontroll av riktningsavvikelse ska utföras med inklinometer eller accelerometer samtidigt 

som inre inspektion (TV-filmning) sker. 

Kontroll inför besiktning 

Renspolad ledning så att mätresultatet ej påverkas. 

Avvägda vattengångsnivåer vid ledningens in- och utlopp. 

Avvägning i samband med kontroll. 

Kontroll av kalibrering utförs:  

• Inför första kontroll varje arbetsdag 

• Vid misstanke om påverkan på kalibrering 

Mätning av befintliga ledningar 

Ledning renspolas inför mätning. 

Vattengångsnivåer från ledningens in- och utlopp från ledningskarta. 

Kalibrering enligt tillverkarens rekommendationer.  

Kontroll av kalibrering utförs:  

• Inför första kontroll varje arbetsdag 

Bedömning av driftsfunktion 

Ej uppfyllda kriterier vid mätning av befintliga ledningar anges i mätningsprotokollet. 
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Bedömning av provningsresultat 

Tabell 5.1 i Svenskt Vatten P91 utgår och ersätts med tabell RV YHB.12531/1. 

Tabell RV YHB.12531/1. Högsta tillåtna riktningsavvikelser 

Verklig lutning ‰ Innerdiameter 
di mm 

Toleransklass 
+/- mm 

  A B C 

< 3 di ≥ 1000 25 40 60 

< 6 di ≤ 225 25 45 65 

 225 < di ≤ 400 30 50 70 

 400 < di < 1000 35 55 75 

6 – 20 di ≤ 225 40 60 80 

 225 < di ≤ 400 45 65 85 

 di > 400 50 70 90 

> 20 di ≤ 225 45 65 85 

 225 < di ≤ 400 50 70 90 

 di > 400 55 75 95 

 

I samtliga värden ingår tillåten måttolerans enligt rörstandard. 

YHB.1312 Kontroll av svetsfogar på rör av PE 

Tillägg till AMA: 

Procedurprovning ska utföras innan svetsning av ledning enligt PB-.5121 påbörjas. 

Representant för Roslagsvatten ska beredas tillfälle att närvara vid svetsning, vid 

utkapning av provstycken och vid provning. 

Elektrosvetsmuff provas enligt SS-EN 12814–4 dubbel peel (dubbel fläkning). 

Efter kalibrering, reparation o d ska nytt procedurprov utföras för största dimension som 

utrustningen används till. 

Vid underkänt resultat på någon provstav ska ny procedurprovning utföras, men med 

dubbla antalet föreskrivna fogar för aktuell kombination. 

Vid underkänt resultat utreds trolig orsak som redovisa skriftligen för Roslagsvatten. 

Beställaren väljer ut ett prov från varje svetsare som skickas till ackrediterat laboratorium 

för kontroll enligt ISO 13953 (korttidsprov) och eventuellt SS-EN 12201-5.   

Provkostnaden hos det ackrediterat laboratoriet samt fraktkostnaden ska ingå i 

kontraktssumman. 

Dokumentation från provning ska utan dröjsmål göras tillgänglig för Roslagsvatten. 
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YHB.141 Kontroll av brunn på ledning 

Tillägg till AMA: 

Kontroll av brunn ska ske med funktionskontroll, täthetsprovning och avvägning av 

brunn. 

Med funktionskontroll avses okulär kontroll av brunn och betäckning. 

Skyddsbrunnar kontrolleras på samma sätt som avloppsbrunnar.  

Täthetsprovning ska utföras om så är praktiskt genomförbart.  

YHB.14111 Täthetskontroll av brunn på avloppsledning 

Tillägg till AMA: 

Samtliga brunnar eller kammare på spillvattenledning provas. 

YHB.14112 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning 

Tillägg till AMA: 

Inmätning av brunnar ska ske innan inre inspektion (TV-filmning). Nivåer för redovisning 

och beräkning av toleransklass ska baseras på uppgifter från inmätningen av brunnarna. 

YHB.142 Kontroll av anordning på ledning 

Tillägg till AMA: 

Funktionskontroll samt kontroll av betäckning ska ske för:  

• Avstängningsventiler 

• Servisventiler 

• Backventiler 

• Spolposter 

• Brandposter 

• Luftningsanordningar 

• Vatten- och flödesmätare 

Kontroll av att tekniska data stämmer överens med handlingarna.  

Ange vad som ska kontrolleras, ta hjälp av tillverkarens anvisningar. 

YJ TEKNISK DOKUMENTATION 

Tillägg till AMA: 

Namngivning av filer och dokument ska ske enligt Instruktion för namngivning och 

numrering av filer och dokument (20240312-48482). 

Angivande av handling och status 

Angivande handlingar och status i dokument och på ritningar ska följa BEAst namnruta 

(del av BEAst Document). 
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Granskning av handlingar  

Granskning utförs enligt BEAst Effektivare granskning 3.0.  

Roslagsvatten nyttjar programvara Bluebeam Revu.  

Leverans av handlingar och filer 

Leverans av filer och handlingar ska ske till anvisad gemensam datamiljö 

(projektserver/CDE).  

Leverans ska ske digitalt om ej annat anges 

YJC.1 Bygghandlingar för anläggning 

Tillägg till AMA: 

Handling ska vara skriven på svenska.  

Granskning av bygghandlingar 

Granskningsperiod är 20 arbetsdagar där beslutade åtgärder är inarbetade.  

Godkänd bygghandling ska levereras minst 3 veckor innan tillverkning påbörjas.  

YJD.1 Underlag för relationshandlingar för anläggning  

YJD.112 Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem 

Tillägg till AMA: 

Underlag för relationshandlingarna ska levereras till Roslagsvattens projektledare senast 

14 dagar före slutbesiktning. 

På kopior av profilritningar ska redovisas: 

• på tryckledningar hjässa för rörledningars ändpunkter och brytpunkter  

• på självfallsledningar vattengång för rörledningars ändpunkter och 
brytpunkter samt för avloppsledningars inlopp och utlopp i rens-, tillsyns- 
och nedstigningsbrunnar samt locknivå för brunnar. 

YJD.16 Underlag för relationshandlingar för markförstärkningar och 
geokonstruktion 

Tillägg till AMA: 

Markförstärkningar och geokonstruktioner ska dokumenteras enligt för metoden relevant 

sätt, avser CC Pålning och CD Markförstärkningar med underkoder. 
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YJE  RELATIONSHANDLINGAR 

YJE.1 Relationshandlingar för anläggning 

Följande text i AMA ska utgå: 

”Relationsritning ska vara försedd med "RELATIONSRITNING" i statusraden i 

ritningshuvudet.” 

Tillägg till AMA: 

Entreprenören ska tillhandahålla de handlingar och dokumentation som efterfrågas enligt 

projektanpassad dokumentlista (i de fall sådan är framtagen) med anvisade filformat.  

Redigerbarhet  

Källformat ska vara redigerbart. Delar av dokument, eller hela dokument, ska ej vara 

låsta. 

Granskning av relationshandlingar  

Granskningstid är 20 arbetsdagar där beslutade åtgärder är inarbetade. Godkända filer 

ska levereras minst 3 veckor innan slutbesiktning. 

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION 

YJF.1 Digital förvaltningsinformation för anläggning 

Tillägg till AMA: 

Projektanpassad indatamall tillhandahållen av Roslagsvatten ska fyllas i för 

komponenter, system, levererade handlingar och dokumentation. I projekt där sådan 

anpassad mall (eller anpassade mallar) saknas ska Mall för informationsleveranser 

(20230417-45277) användas.  

Fil ska inkluderas vid granskning, samt vid leverans, av bygghandlingar och 

relationshandlingar.  

Handlingar och filer ska följa RV RBS instruktion (20211214-40715). 

BIM- och CAD krav 

I projekt där projektanpassad BIM- och CAD manual (upprättad av Roslagsvatten) 

anvisar krav ska sådan anvisning gälla. I projekt som saknar sådan projektanpassad 

manual ska BIM- och CAD instruktion (20220208-41452) följas. 
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Överföringsfil för GIS data 

En modellfil ska levereras enligt MBK-instruktion (20230228-44735) samt med tillägg 

enligt nedan. 

I modellfil (överföringsfil från CAD till VA-databas för GIS) ska redovisas i tre 

dimensioner med x, y och z i varje punkt: 

• rörledningar med brunnar, anslutningar, avstängningsanordningar och 
dylikt. 

• på tryckledningar och slopad ledning hjässa för rörledningars ändpunkter 
och brytpunkter 

• tryckledningar rörtyp, rörmaterial, tryckklass, inner- och ytterdiameter och 
fabrikat  

• på självfallsledning vattengång för rörledningars ändpunkter och 
brytpunkter samt för avloppsledningars inlopp och utlopp i rens-, tillsyns- 
och nedstigningsbrunnar. 

• självfallsledningar rörtyp, rörmaterial, styvhetsklass, inner- och 
ytterdiameter och fabrikat 

• brunnar typ, dimension, bottennivå, locknivå, material, fabrikat för brunn 
och betäckning samt nivå skibord för bräddningsregistrering 

• platsgjuten brunn eller kammare samtliga hörn i plan och nivå 

• pumpstation, tryckstegringsstation och liknande byggnader mäts in i med 
samtliga hörn 

• pumpstation typ LTA mäts i centrumpunkt i plan och med locknivå 

• rörfogar såsom svetsmuffar, mekaniska kopplingar, flänskopplingar och 
montageboxar anges med fabrikat och typ 

• rördelar såsom rörböjar med vinkel, typ, dimension, material och fabrikat 

• röranslutningar såsom T-rör, anborrningar, sadelrör anges med 
dimension, fabrikat och typ samt nivå 

• anordningar såsom ventiler, brandposter och liknande mäts in i plan, 
ledningsnivå och locknivå och anges med dimension, fabrikat och typ. 

• förankringsåtgärder såsom gravitationsfundament och byglar för att 
säkerställa dragsäkerhet  

• strömningsavskärande fyllning mäts i överkant i plan och nivå  

• kvarstående spont inklusive dess eventuella bakåtförankringar mäts i 
överkant i plan och nivå 

• termisk isolering i plan och nivå och anges med fabrikat, typ och tjocklek 

• frostskyddskabel mäts in på samma sätt som tryckledning samt anges 
med dimension, fabrikat 

• för grund förlagd LTA mäts förutom rör och termisk isolering in i 
förekommande fall temperaturmätningskabel, temperaturmätpunkt och 
temperaturmätstolpe 

• del av rörledning, kabel, fundament och dylikt som korsats eller på annat 
sätt berörts av arbetet 

• proppad rörände på slopad ledning 
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• ledning utförd genom rörtryckning, jordborrning, rörramning, augerborring 
eller hammarborrning samt utförd genom grov- eller långhålsborrning i 
berg mäts in i plan och nivå i ändpunkter och minst var 10:e meter utefter 
ledningen 

• sjöledning ska mätas in med hjässa och läge för varje belastningsvikt och 
flänsförband 

• dike mäts in i plan och nivå enligt beskrivning i MBK-instruktion 

• bergmodell färdig schakt. 

Granskningsperiod 

Granskningsperioden är 15 arbetsdagar. Fil/filer ska levereras minst 3 veckor innan 

slutbesiktning. 

YJK.1 Produktdokumentation för anläggning  

Tillägg till AMA: 

Produktinformation ska levereras digitalt. Produktdokumentation kan vara på engelska. 

Filer ska levereras minst 3 veckor innan slutbesiktning 

YJL DRIFT OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 

YJL.1 Drift och underhållsinstruktioner för anläggning 

Tillägg till AMA: 

Drift och underhållsinstruktioner ska levereras. 

Information gällande drift- och underhållsinstruktioner ska inkluderas i projektanpassad 

indatamall tillhandahållen av Roslagsvatten ska fyllas i för komponenter, system, 

levererade handlingar och dokumentation. I projekt där sådan anpassad mall (eller 

anpassade mallar) saknas ska Mall för informationsleveranser (20230417-45277) 

användas. 

Filer ska levereras senast 3 veckor innan slutbesiktning. 

YJL.11 Driftinstruktioner för anläggning 

YJL.12 Underhållsinstruktioner för anläggning 

YJM  SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

YJM.1 Säkerhetsinstruktioner för anläggning 

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH 
UNDERHÅLLSPERSONAL 
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YKB.1 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för 
anläggning 

Tillägg till AMA: 

Entreprenören ska utbilda och informera beställarens drift- och underhållspersonal vid 

installation av specialanordningar i entreprenaden. Drift och underhållspersonalens 

kvalifikationer ska tas i beaktande när utbildning och information utförs och 

Roslagsvatten ska ha möjlighet att påverka utbildning och information. 

 


